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SYMBOL TEN OZNACZA WA¯NE WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH 
ZALECEÑ MO¯E SPOWODOWAÆ ZAGRO¯ENIE U¯YTKOWNIKA I OSÓB ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W POBLI¯U SILNIKA. 
PRZED PRZYST¥PIENIEM DO KORZYSTANIA Z WASZEGO SILNIKA TECUMSEH MUSICIE PRZECZYTAÆ WSZYSTKIE 
WSKAZÓWKI ZAMIESZCZONE W TEJ INSTRUKCJI I W INSTRUKCJACH, DOSTARCZONYCH WRAZ Z URZ¥DZENIEM, 
DO KTÓREGO NAPÊDU ZASTOSOWANO TEN SILNIK I ŒCIŒLE ICH PRZESTRZEGAÆ

OSTRZE¯ENIE: W gazach wydechowych, wychodz¹cych z tego silnika, znajduj¹ siê 

substancje chemiczne, które jak stwierdzono to w Stanie Kalifornia, mog¹ powodowaæ raka, uszkodziæ 
p³uca lub byæ szkodliwe dla kobiet w ci¹¿y, powoduj¹c uszkodzenia p³odu.
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SILNIKI, KTÓRE MAJ¥ CERTYFIKAT STWIERDZAJ¥CY, ¯E S¥ ONE 
ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRZEPISÓW STANU KALIFORNIA ORAZ 
AMERYKAÑSKICH PRZEPISÓW EPA, DOTYCZ¥CYCH SILNIKÓW: 
silniki te wymagaj¹ u¿ycia mieszanki benzyny bezo³owiowej 95 i oleju 
Tecumseh do silników 2-suwowych. Posiadaj¹ one nastêpuj¹cy uk³ad 
(nastêpuj¹ce uk³ady) do kontroli emisji: EM, TWC (jeœli znajduje siê w silniku). 
Silniki te nie posiadaj¹ ¿adnych elementów, regulowanych przez 
u¿ytkownika. Tak wiêc nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek 
dodatkowych regulacji.

ZALECENIA DOTYCZ¥CE OLEJU I PALIWA

1. Nale¿y u¿ywaæ tylko czystego wysokojakoœciowego oleju dla 
silników dwusuwowych NMMA, TCWII lub TCW3.
Zaleca siê u¿ywaæ oleju TECUMSEH o specjalnym sk³adzie. Mo¿na go 
otrzymaæ we wszystkich autoryzowanych stacjach serwisowych firmy 
TECUMSEH, po podaniu numeru czêœci 730227.

NIE WOLNO U¯YWAÆ OLEJU O INNYCH PARAMETRACH!

2. Nale¿y u¿ywaæ tylko œwie¿ej, czystej bezo³owiowej benzyny 95. Nie 
wolno u¿ywaæ benzyny o³owiowej 94.

Uwaga: Nie wolno u¿ywaæ benzyny zawieraj¹cej metanol (spirytus 
drzewny). Mo¿na u¿ywaæ paliwa zawieraj¹ce do 10 % 
etanolu (gasohol) lub do 15 % MTBE (trzeciorzêdowy eter 
butylowometylowy), lecz w przypadku u¿ycia tego paliwa 
nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ jeœli nie korzysta 
siê z silnika przez d³u¿szy okres czasu. Patrz wskazówki 
zawarte w ustêpie zatytu³owanym „przechowywanie”.

3. Mieszanie oleju i benzyny:
W przypadku u¿ycia specjalnego oleju NMMA stosunek iloœci paliwa 
do iloœci oleju powinien wynosiæ 50:1.

Zalecenia dotycz¹ce nowych silników: do pierwszego galonu 
paliwa nale¿y dodaæ podwójnej iloœci oleju (dwukrotnie 
wiêkszej od normalnej).

Uwaga: w przypadku olejów innych ni¿ NMMA nale¿y u¿ywaæ mieszanki 
paliwowej o stosunku iloœci paliwa do iloœci oleju równym 32:1. 
W zwi¹zku z ró¿n¹ dostêpnoœci¹ olejów i paliw w  ró¿nych krajach 
œwiata firma TECUMSEH poleca stosowaæ mieszankê o stosunku 32 
: 1, jeœli brak jest oleju NMMA. 

KARTA MIESZANKI PALIWOWEJ Stosunek mieszanki 50:1

Miara amerykañska (U. S.): Miara metryczna (S.I.):

Benzyna: Dodawany olej: Benzyna: Dodawany olej:

1 galon 2 1/2 uncji 4 litry 80 ml

2 galony 5 uncji 8 litrów 160 ml

5 galonów 13 uncji 20 litrów 400 ml

KARTA MIESZANKI PALIWOWEJ Stosunek mieszanki 32:1

Miara amerykañska (U. S.): Miara metryczna (S.I.):

Benzyna: Dodawany olej: Benzyna: Dodawany olej:

1 galon 4 uncje 4 litry 125 ml

2 galony 8 uncji 8 litrów 250 ml

5 galonów 20 uncji 20 litrów 625 ml

NIGDY NIE NALE¯Y MIESZAÆ PALIWA Z OLEJEM BEZPOŒREDNIO 
W ZBIORNIKU PALIWOWYM SILNIKA.

! Nale¿y nape³niæ kanister czyst¹ benzyn¹ zaleconego rodzaju do 1/4 jego 
pojemnoœci.

! Dodaæ zaleconego oleju do benzyny w iloœci podanej w KARCIE 
MIESZANKI PALIWOWEJ.

! Wkrêciæ korek w kanistrze i potrz¹sn¹æ nim energicznie. Nastêpnie 
wykrêciæ korek i nape³niæ kanister benzyn¹, wlewaj¹c do niego iloœæ 
benzyny podan¹ w KARCIE MIESZANKI PALIWOWEJ. Po zmieszaniu 
olej i benzyna nie powinny oddzielaæ siê od siebie.

Nigdy nie wolno mieszaæ benzyny z olejem lub przechowywaæ 
mieszaniny benzyny i oleju w zamkniêtym pomieszczeniu lub w 
zamkniêtym miejscu o s³abej wentylacji, gdzie opary paliwa 
mog³yby mieæ bezpoœredni kontakt z otwartym p³omieniem, 
iskr¹ albo p³omykiem w piecu gazowym, podgrzewaczem 
wody, suszark¹ do suszenia odzie¿y wzglêdnie innymi 
urz¹dzeniami gazowymi.

CZYNNOŒCI, KTÓRE NALE¯Y WYKONAÆ PRZED URUCHOMIENIEM 
SILNIKA
Nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê ze wszystkimi wskazówkami dotycz¹cymi 
urz¹dzenia, do napêdu którego jest zastosowany silnik.
NAPE£NIENIE ZBIORNIKA PALIWA:

A. Wytrzeæ powierzchniê zbiornika w pobli¿u korka otworu do 
nape³niania i wykrêciæ korek.

B. Dodaæ MIESZANKÊ PALIWOW¥ podan¹ w poprzednim 
punkcie 3, zatytu³owanym „Zalecenia dotycz¹ce oleju i 
paliwa”. Do wlewania paliwa nale¿y u¿ywaæ lejka, aby nie 
dopuœciæ do jego rozlania.
Nie wolno u¿ywaæ „starej” benzyny, która pozosta³a jeszcze z 
ubieg³ego sezonu lub benzyny, która by³a przechowywana 
przez d³u¿szy okres czasu.

C. Za³o¿yæ korek do otworu wlewowego i wytrzeæ szmatk¹ 
ewentualnie rozlan¹ mieszankê paliwow¹.

Nie wolno nigdy wlewaæ paliwa do zbiornika w zamkniêtym 
pomieszczeniu. Nie wolno wlewaæ paliwa do zbiornika 
podczas pracy silnika lub gdy silnik jest rozgrzany. Podczas 
nape³niania zbiornika paliwa nie wolno paliæ papierosów.

Nie wolno wlewaæ paliwa do zbiornika do pe³na. Poziom 
paliwa powinien znajdowaæ siê w odleg³oœci ½ cala od dolnej 
powierzchni wlewu tak, aby umo¿liwiæ rozszerzalnoœæ 
termiczn¹ paliwa.

Przed uruchomieniem silnika trzeba dok³adnie wytrzeæ 
rozlane paliwo zarówno z powierzchni silnika jak i 
s¹siaduj¹cych elementów urz¹dzenia.

NALE¯Y SPRAWDZIÆ NASTÊPUJ¥CE ELEMENTY:

  A. Nale¿y upewniæ siê, czy urz¹dzenie jest wy³¹czone i czy 
sprzêg³a, pasy napêdowe, ³añcuchy napêdowe oraz 
wy³¹czniki zabezpieczaj¹ce s¹ wy³¹czone. (nale¿y œciœle 
stosowaæ siê do zaleceñ podanych w instrukcjach 
dostarczonych przez producenta urz¹dzenia). Trzeba 
pamiêtaæ równie¿ o tym, ¿e wszystkie wy³¹czniki 
bezpieczeñstwa musz¹ znajdowaæ siê w bezpiecznym 
po³o¿eniu rozruchowym.

B. Sprawdziæ, czy œwieca zap³onowa jest pod³¹czona (patrz Rysunek 2).
C. Sprawdziæ, czy wszystkie wy³¹czniki zap³onu w silniku oraz inne na 
urz¹dzeniu znajduj¹ siê w po³o¿eniu „ON” (W£¥CZONE), RUN (BIEG) lub 
„START”.

Rysunek 2

PRZEWÓD ŒWIECY
ZAP£ONOWEJ

ŒWIECA
ZAP£ONOWA

POMPKA ZASTRZYKOWA

PODCZAS WCISKANIA WTRYSKIWACZA
NALE¯Y ZAKRYÆ OTWÓR ODPOWIE-
TRZAJ¥CY PRZYCISKAJ¥C PALCEM
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URUCHOMIENIE

Nie wolno uruchamiaæ silnika w zamkniêtym pomieszczeniu ani 
te¿ w zamkniêtym miejscu o s³abej wentylacji. Nale¿y pamiêtaæ 
o tym, ¿e w gazach wydechowych silnika znajduje siê tlenek 
wêgla, który jest gazem pozbawionym zapachu i œmiertelnie 
niebezpiecznym.

Nie wolno zbli¿aæ r¹k, nóg, w³osów ani luŸnych czêœci 
garderoby do jakichkolwiek ruchomych czêœci silnika i jego 
wyposa¿enia (urz¹dzenia napêdzanego przez silnik). Nie wolno 
odchodziæ od silnika w czasie jego pracy. Nale¿y przez ca³y czas 
nadzorowaæ pracê silnika.

Ostrze¿enie: temperatura t³umika i elementów znajduj¹cych siê 
obok niego mo¿e przekraczaæ nawet 150°F (65°C), a zatem nie 
nale¿y dotykaæ tych czêœci.

UWAGA: W przypadku zdalnego sterowania silnika, po³o¿enia 
elementów sterowniczych urz¹dzenia odpowiadaj¹ce 
po³o¿eniom e lementów sterowniczych s i ln ika,  
przedstawionych na Rysunku 3 znaleŸæ mo¿na w instrukcji 
dostarczonej przez producenta urz¹dzenia. 

1. ROZRUSZNIK RÊCZNY:
A. Przestawiæ dŸwigniê ssania w silniku lub urz¹dzeniu (patrz 

Rysunek 3) na „FULL” (PE£NE).
UWAGA: w przypadku ponownego uruchomienia ciep³ego 

silnika, który nie zd¹¿y³ jeszcze ostygn¹æ po 
poprzedniej pracy, nale¿y wykonaæ ni¿ej podane 
czynnoœci:
1. Przestawiæ ssanie do po³o¿enia „no choke” 

(bez ssania) zamiast po³o¿enia „full” (pe³ne).
2. Nie stosowaæ wstrzykiwania.

B. Wcisn¹æ dwa (2) lub trzy (3) razy pompkê zastrzykow¹ (patrz 
Rysunek 2). Po ka¿dym wciœniêciu poczekaæ dwie (2) sekundy. 
Przy wciskaniu pompki zastrzykowej nale¿y ZAWSZE 
ZAKRYÆ „OTWÓR ODPOWIETRZAJ¥CY”. Patrz „UWAGA”, 
zamieszczona powy¿ej, dotycz¹ca ponownego uruchomienia 
silnika.

UWAGA: Dodatkowe wstrzykiwanie mo¿e byæ wymagane tylko 
podczas uruchamiania silnika po raz pierwszy, jeœli 
temperatura otoczenia jest ni¿sza od 15°F (-10°C).

C. Chwyciæ rêkojeœæ rozrusznika (patrz Rysunek 1) i wyci¹gn¹æ 
powoli linkê, a¿ do wyczucia rosn¹cego oporu. Nastêpnie 
zwolniæ stopniowo linkê, pozwalaj¹c na jej ponowne 
nawiniêcie. Wyci¹gn¹æ linkê jeszcze raz energicznym ruchem 
na d³ugoœæ wyci¹gniêtego ramienia. Nastêpnie zwalniaæ 
stopniowo linkê, pozwalaj¹c na jej powtórne powolne 
nawiniêcie.
UWAGA: Jeœli silnik nie daje siê uruchomiæ po trzech (3) 

wyci¹gniêciach linki, nale¿y dwa (2) razy wcisn¹æ 
pompê zastrzykow¹ i jeszcze raz poci¹gn¹æ linkê.

D. Po uruchomieniu silnika nale¿y przestawiæ stopniowo dŸwigniê 
d³awienia do po³o¿enia „NO CHOKE” (BRAK SSANIA).

E. Jeœli praca silnika nie jest równomierna, nale¿y natychmiast 
przestawiæ dŸwigniê d³awika do po³o¿enia „FULL” (PE£NE) a 
nastêpnie stopniowo przestawiæ j¹ do po³o¿enia „NO CHOKE” 
(BRAK SSANIA).

Rysunek 3

2. ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY SILNIKA PR¥DU 
ZMIENNEGO 120 V:

Rozrusznik ten zosta³ tak zbudowany, aby móg³ on dzia³aæ 
przy zasilaniu z domowej instalacji o napiêciu 120 V.

Przy przy³¹czeniu „przewodu zasilaj¹cego” pr¹du zmiennego 
120 v nale¿y zawsze najpierw przy³¹czyæ ten przewód do 
„skrzynki przy³¹czowej” silnika, a dopiero potem mo¿na 
wetkn¹æ wtyczkê przewodu do odpowiedniego gniazdka 
instalacji domowej.

Przy od³¹czaniu „przewodu zasilaj¹cego” nale¿y zawsze 
najpierw wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka instalacji domowej.

A. Przestawiæ dŸwigniê ssania w silniku lub w urz¹dzeniu (patrz 
Rysunek 3) do po³o¿enia „FULL CHOKE” (PE£NE D£AWIENIE).

UWAGA: w przypadku ponownego uruchamiania ciep³ego 
silnika, który nie zd¹¿y³ jeszcze ostygn¹æ po 
poprzedniej pracy, nale¿y wykonaæ czynnoœci 
opisane poni¿ej:
1. Przestawiæ ssanie do po³o¿enia „no choke” (bez 
ssania) zamiast po³o¿enia „full” (pe³ne).
2. Nie stosowaæ wstrzykiwania.

B. Wcisn¹æ jeden raz (1) pompkê zastrzykow¹ (patrz Rysunek 2).
C. Przy³¹czyæ przewód zasilaj¹cy do skrzynki przy³¹czowej silnika 

(patrz Rysunek 4).
D. Wetkn¹æ wtyczkê znajduj¹c¹ siê na drugim koñcu przewodu 

zasilaj¹cego do trójwtykowego uziemionego gniazdka instalacji 
domowej pr¹du zmiennego o napiêciu 120 V. (Patrz „Ostrze¿enie” 
zamieszczone na pocz¹tku niniejszej instrukcji).

E. Wcisn¹æ przycisk rozrusznika (patrz Rysunek 4) celem 
uruchomienia silnika.

OSTRZE¯ENIE: przedstawiony tutaj rozrusznik elektryczny 
nie posiada automatycznego wy³¹cznika termicznego. Nie 
wolno zatem zakrêcaæ silnika przez czas d³u¿szy ni¿ 20 
sekund. Po 20 sekundach uruchamiania silnika nale¿y 
poczekaæ 10 minut na ostygniêcie rozrusznika 
elektrycznego. Jeœli siê o tym nie pamiêta, mo¿e nast¹piæ 
powa¿ne uszkodzenie rozrusznika elektrycznego.

F. Po uruchomieniu silnika nale¿y zwolniæ przycisk rozrusznika i 
przestawiæ stopniowo dŸwigniê ssania do po³o¿enia „NO CHOKE” 
(BEZ SSANIA).

D•WIGNIA SSANIA

BRAK
SSANIA

(NORMALNA
PRACA)

PE£NE
SSANIE
(URUCHOMIENIE ZIMNEGO
SILNIKA)

ROZGRZANY SILNIK
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G. Jeœli praca silnika jest nierówna, nale¿y natychmiast przestawiæ 
dŸwigniê ssania do po³o¿enia „ROZGRZANY SILNIK”, a nastêpnie 
ponownie przestawiæ j¹ stopniowo do po³o¿enia „NO CHOKE” (BEZ 
SSANIA).

H. Od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy, wyci¹gn¹wszy najpierw wtyczkê 
przewodu z gniazdka zasilaj¹cego, a nastêpnie od³¹czywszy drugi 
koniec przewodu od skrzynki przy³¹czowej.

Rysunek 4

ZATRZYMYWANIE

1. Przestawiæ dŸwigniê zdalnego sterowania urz¹dzenia lub wy³¹cznik 
zap³onu w silniku do po³o¿enia „STOP” lub „OFF” (WY£¥CZONE). (Patrz 
instrukcja producenta urz¹dzenia).
2. Po zatrzymaniu silnika nale¿y wykonywaæ czynnoœci, opisane 
poni¿ej:

A. Od³¹czyæ przewód œwiecy zap³onowej od œwiecy zap³onowej i 
pozostawiæ go w pewnej odleg³oœci od œwiecy.

B. Przekrêciæ wy³¹cznik zap³onu (jeœli znajduje siê w silniku) do 
po³o¿enia „off” (wy³¹czone) i wyj¹æ kluczyk ze stacyjki. 
Zmniejszy to niebezpieczeñstwo uruchomienia silnika przez 
osoby niepowo³ane do tego, gdy nie korzysta siê z urz¹dzenia.

Nie wolno nigdy przechowywaæ silnika z nape³nionym 
zbiornikiem paliwa w zamkniêtym pomieszczeniu lub te¿ w 
zamkniêtym miejscu o z³ej wentylacji, gdzie opary paliwa 
mog³yby zetkn¹æ siê z otwartym p³omieniem, iskr¹ lub 
p³omieniem palnika, znajduj¹cego siê w piecu, z 
podgrzewaczem wodnym, z suszark¹ do suszenia odzie¿y lub 
te¿ z innymi urz¹dzeniami gazowymi.

KONSERWACJA

OSTRZE¯ENIE  nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e temperatura t³umika i 
o ojego otoczenia mo¿e przekraczaæ nawet 150 F(65 C) i z tego te¿ 

wzglêdu nale¿y unikaæ dotykania tych czêœci silnika.

1. ŒWIECA ZAP£ONOWA (patrz Rysunek 5):

Uk³ad zap³onowy ze œwiec¹ zap³onow¹ spe³nia wszystkie wymagania 
przepisów kanadyjskich, dotycz¹cych urz¹dzeñ nie wywo³uj¹cych 
zak³óceñ elektrycznych. Silnik ten jest równie¿ zgodny ze wszystkimi 
ograniczeniami obowi¹zuj¹cymi aktualnie w Australii i Nowej Zelandii, 
dotycz¹cymi zwalczania zak³óceñ elektromagnetycznych.
Co 100 godzin pracy nale¿y sprawdzaæ dzia³anie œwiecy zap³onowej.
A. Oczyœciæ strefê wokó³ œwiecy zap³onowej.
B. Wyj¹æ i obejrzeæ œwiecê zap³onow¹.
C. Wymieniæ œwiecê zap³onow¹, jeœli stwierdzi siê, i¿ w elektrodach 

znajduj¹ siê w¿ery, ¿e s¹ one przepalone lub te¿, ¿e porcelanowa 
czêœæ œwiecy jest popêkana. Do wymiany nale¿y u¿yæ œwiecy 
Champion RCJ 8Y lub innej œwiecy o równowa¿nej charakterystyce.

UWAGA: Przy wymianie trzeba stosowaæ oporow¹ œwiecê 
zap³onow¹.

D. Sprawdziæ odstêp elektrod za pomoc¹ odpowiedniego 
szczelinomierza i wyregulowaæ j¹ w razie potrzeby  powinien on 
wynosiæ 0,030 cala.

E. Za³o¿yæ now¹ œwiecê zap³onow¹ i doci¹gn¹æ j¹ do oporu.

Rysunek 5

2. T£UMIK I SZCZELINY WYLOTOWE CYLINDRA:

T³umik i szczeliny wylotowe cylindra wymagaj¹ czyszczenia co 75 do 100 
godzin pracy silnika. Zaleca siê wykonywanie tych czynnoœci w zak³adzie 
autoryzowanego dealera firmy Tecumseh, do którego nale¿y dostarczyæ 
silnik.

Mo¿liwie czêsto nale¿y sprawdzaæ, czy nakrêtki, œruby czy te¿ 
inne, podobne elementy, znajduj¹ce  siê w silniku oraz 
urz¹dzeniu napêdzanym przez silnik nie uleg³y poluzowaniu. 
Jeœli tak jest  nale¿y je dok³adnie dokrêciæ.

REGULACJE

Nie wolno wykonywaæ niepotrzebnych regulacji. Nastawy fabryczne s¹ 
dostosowane do wiêkszoœci warunków roboczych.

1. GAZNIK:

Je¿eli stwierdzicie, ¿e Wasz gaŸnik wymaga regulacji, powinniœcie zg³osiæ 
siê do najbli¿szej AUTORYZOWANEJ STACJI SERWISOWEJ firmy 
TECUMSEH. Sprawnoœæ silnika nie ulega obni¿eniu przy pracy silnika na 
wysokoœci do 7000 stóp. W przypadku, gdyby silnik mia³ byæ u¿ytkowany na 
wiêkszych wysokoœciach, nale¿y porozumieæ siê z AUTORYZOWAN¥ 
STACJ¥ SERWISOW¹ firmy TECUMSEH.

2. PRÊDKOŒÆ SILNIKA:

Nie wolno manipulowaæ przy regulatorze prêdkoœci silnika, 
który zosta³ nastawiony w zak³adzie producenta na w³aœciw¹ 
prêdkoœæ. U¿ytkowanie silnika przy prêdkoœci przekraczaj¹cej 
nastawê fabryczn¹ mo¿e byæ niebezpieczne. Zmiana 
nastawionej prêdkoœci silnika powoduje anulowanie 
gwarancji na silnik.

PRZECHOWYWANIE SILNIKA

Nie wolno nigdy przechowywaæ silnika z wype³nionym 
zbiornikiem paliwa w zamkniêtym pomieszczeniu, lub te¿ w 
zamkniêtym miejscu o z³ej wentylacji, gdzie opary paliwa 
mog³yby zetkn¹c siê z otwartymi p³omieniami, z iskrami lub 
p³omieniami palników oszczêdnoœciowych znajduj¹cych siê w 
piecu z podgrzewaczami wody, z suszarkami do suszenia 
odzie¿y, lub te¿ z innymi urz¹dzeniami gazowymi.
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JE¯ELI WIADOMO, ¯E SILNIK NIE BÊDZIE U¯YWANY PRZEZ 30 
LUB WIÊCEJ DNI, NALE¯Y WYKONAÆ NI¯EJ PODANE 
CZYNNOŒCI:

1. OPRÓ¯NIÆ UK£AD PALIWOWY:

A. Spuœciæ ca³kowicie benzynê z gaŸnika i zbiornika paliwa, aby nie 
nastêpowa³o powstawanie osadów na tych czêœciach, co mog³oby 
doprowadziæ do nieprawid³owego dzia³ania silnika.

Spuszczenie paliwa do odpowiedniego pojemnika (kanistra) 
mo¿e byæ dokonywane jedynie na otwartym terenie z dala od 
otwartych p³omieni. Nale¿y upewniæ siê, czy silnik ostyg³. 
Podczas spuszczania paliwa nie wolno paliæ tytoniu w pobli¿u 
miejsca spuszczania paliwa.

B. Nale¿y uruchomiæ silnik i pozostawiæ go w³¹czony a¿ do ca³kowitego 
wyczerpania siê zapasu paliwa i zatrzymania siê silnika z powodu braku 
paliwa.
UWAGA: W przypadku korzystania z „Gasoholu”, nale¿y wykonaæ wy¿ej 

podane czynnoœci, a nastêpnie wlaæ 1/2 litra odpowiedniej 
mieszaniny benzyny z olejem w stosunku takim, jak to podano w 
KARCIE MIESZANKI PALIWOWEJ do zbiornika paliwa i 
powtórzyæ wy¿ej podane czynnoœci.

UWAGA: Alternatywnym, dopuszczalnym sposobem zmniejszenia do 
minimum powstawania osadów odparowanego paliwa podczas 
przechowywania silnika jest u¿ycie stabilizatora paliwa (takiego 
jak na przyk³ad Tecumseh ULTRA-FRESH, dostêpnego u 
ka¿dego Autoryzowanego Dealera Tecumseh). W przypadku 
zastosowania takiego stabilizatora, nale¿y go wlaæ do benzyny, 
znajduj¹cej siê w zbiorniku paliwa lub w kanistrze do jej 
przechowywania. Nale¿y zawsze stosowaæ iloœæ stabilizatora, 
podan¹ na pojemniku stabilizatora. Po wlaniu stabilizatora 
nale¿y uruchomiæ silnik na co najmniej 10 minut tak, aby mo¿na 
by³o byæ pewnym, ¿e stabilizator ten znalaz³ siê w gaŸniku.

2. OPRÓ¯NIENIE GAZNIKA (jeœli gaŸnik jest wyposa¿ony w zawór 
spustowy) :

Najpierw nale¿y opró¿niæ gaŸnik, przez wciœniêcie do góry przycisku 
spustowego (patrz Rysunek 6), znajduj¹cego siê w dolnej czêœci gaŸnika 
(patrz Rysunek 1).

Paliwo nale¿y spuszczaæ do dopuszczonego do u¿ytku 
pojemnika (kanistra). Spuszczanie paliwa powinno byæ 
dokonywane na otwartym terenie, z daleka od otwartych 
p³omieni. Przed przyst¹pieniem do spuszczania paliwa nale¿y 
sprawdziæ, czy silnik jest zimny. Nigdy nie wolno paliæ 
papierosów w miejscu, w którym spuszcza siê paliwo.

UWAGA: Je¿eli do paliwa stosowany by³ stabilizator, to nie ma 
potrzebyspuszczania paliwa z gaŸnika.

Rysunek 6

3. G£ADZ CYLINDRA:

A. Wyci¹gn¹æ powoli rêkojeœæ rozrusznika a¿ do momentu, gdy daje siê 
odczuæ zwiêkszony opór, który jest spowodowany ciœnieniem 
sprê¿aj¹cym. W chwili pojawienia siê takiego oporu nale¿y zaprzestaæ 
wyci¹gania rêkojeœci.
B. Powoli zwalniaæ naprê¿enie rozrusznika, tak aby nie dopuœciæ do 
odwrócenia biegu silnika na skutek ciœnienia sprê¿ania. Zabieg ten 
sprawi, ¿e w tej pozycji zarówno okno kana³u wlotowego, jak i kana³u 
wylotowego zostanie zamkniête w celu niedopuszczenia do korozji 
wewnêtrznych powierzchni cylindra i t³oka.

ZAWÓR SPUSTOWY (OPCJA)

GAZNIK


