_ TECUMSEH
A TEC-POL
K90 OHSK110 OHSK130 “SNOW KING”

INSTRUKCJA OBSE£UGI | KONSERWACJI

RESPECT NATURE SILNIK DO NAPEDU MASZYNY ODENIE~ AJ¥CEJ
: SILNIK CZTEROSUWOWY - POZIOMY WAE
CHEODZONY POWIETRZEM

<]

SYMBOL TEN OZNACZA WA NE WSKAZOWKI DOTYCZ¥CE BEZPIECZENSTWA. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH

ZALECEN MO E SPOWODOWAE ZAGRO ENIE U YTKOWNIKA | 0SOB ZNAJDUJ¥CYCH SIE W POBLI"U SILNIKA
I/ILUB OBIEKTOW, ZNAJDUJ¥CYCH SIE W POBLI"U SILNIKA. PRZED PRZYST¥PIENIEM DO KORZYSTANIA Z
WASZEGO SILNIKATECUMSEH MUSICIE PRZECZYTAE WSZYSTKIE WSKAZOWKI ZAMIESZCZONE W TEJ INSTRUKCJI

W INSTRUKCJACH, DOSTARCZONYCHWRAZ Z URZ¥DZENIEM, DO KTOREGO NAPEDU ZASTOSOWANO TEN SILNIK |
ECIELE ICHPRZESTRZEGAE

| ————————— |
NA SILNIKU MOG¥

oo Y ®) =@ B®
OBOK SYMBOLE: WYLACZONE PEENE

SZYBKI POWOLNY ZATRZYMA- SSANIE STACYJKA WKEADANIE  VVIECIE
BIEG BIEG NIE KLUCZYKA KLUCZYKA|
ZATRZYMANIE
SILNIKA

OSTRZE_EI\”E W gazach wydechowych, wychodzlcych z tego silnika, znajdujt sié

substancje chemiczne, ktoére jak stwierdzono to w Stanie Kalifornia, mog* powodowaz raka, uszkodzia
piucalub bya szkodliwe dla kobiet w cit;y, powodujic uszkodzenia p3odu.

ZANURZENIOWY WSKAZNIK

TEUMIK POZIOMU OLEJU | WLEW OLEJU

il

Y KOREK OTWORU DO
" Re— WLEWANIA PALIWA
[T |
- ZBIORNIK PALIWA
DANE SILNIKA
(NAKLEJKA) OSEONA
TEUMIKA
POMPKA
ZASTRZYKOWA
POKRYWA
GAZNIKA
REKOJEEAE
ROZRUSZNIKA
SSANIE
STACYJKA LUB
WYEXCZNIK ZAPEONU
(JEELI SILNIK JEST

WYPOSA ONY) __—"

DZWIGNIA STEROWNICZA /

(JEELI JEST W SILNIKU)

ROZRUSZNIK RECZNY

KOREK OTWORU DO
SPUSZCZANIA OLEJU

TEC-POL engines & service, 27-400 Ostrowiec Ew. ul.D*uga 42 Strona 1/7
HTTP:// www.tecpol.ostrowiec.pl tel. +48 (41) 247 83 83




TECUMSEH
TEC-POL

ZGODNE Z WYMAGANIAMI

SILNIKI, KTORE MAJ¥ CERTYFIKAT STWIERDZAJ¥CY, "E S¥ ONE
PRZEPISOW STANU KALIFORNIA |
AMERYKARNSKICH PRZEPISOW EPA, DOTYCZ¥CYCH SILNIKOW:
Silniki te wymagaj® u¢ycia benzyny bezolowiowej 95. Posiadajl one
nastépujlcy ukdad (nastépujice ukiady) do kontroli emisji: EM, TWC (jecli
znajduje sié w silniku). Silniki te nie posiadajt ¢adnych elementéw, ktére

wymagaj regulacji przez u¢ytkownika. Tak wiéc w przypadku tych silnikéw

nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek dodatkowych regulacji.

ZALECENIADOTYCZ¥CE OLEJU | PALIWA

NALE"Y U YWAZE NI"EJ PODANYCH GATUNKOW OLEJU | PALIWA :

1.CZYSTY WYSOKOJAKOECIOWY OLEJ ZDETERGENTAMI

Nale¢y upewnig sié, czy na oryginalnym opakowaniu oleju znajdujt sié
ni¢ej podane oznaczenia:
A.P.l.service "SF", SG","SH", lub "SH/XD".

W OKRESIE LETNIM (PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA
PRZEKRACZAJ¥CEJ 32°F, CZYLI 0 C) NALE"Y U YWAZE OLEJU
SAE 30.
Olej o specjalnym skiadzie ustalonym przez firmé Tecumseh mo¢na
otrzymaa we wszystkich autoryzowanych stacjach serwisowych firmy
Tecumseh. Przy zamawianiu tego oleju nale,y podaz numer czéeci
730225. W przypadku korzystania z oleju uniwersalnego zugycie oleju
jestwiéksze i zmniejsza sié ¢ ywotnoee silnika.

W OKRESIE ZIMOWYM (PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA
PONITEJ32°FCZYLIO°C)NALE Y U YWAZ OLEJU SAE 5W30.
Jest to olej o specjalnym sk’adzie, ustalonym przez firmé Tecumseh,
dostépny we wszystkich autoryzowanych stacjach serwisowych firmy
Tecumseh. Przy zamawianiu tego oleju nalejy podaz numer czéeci
730226.

PRZY TEMPERATURZE POWIETRZAPONI"EJ 0°F (-18°C).
Mo¢ na ugywaz jako substytutu oleju SAE 0W30.

NIEU YWAZ OLEJU SAE 10W40.

POJEMNOGEA MISKIOLEJOWEJ: 28 uncji (13/4 pinty U.S.)
0,83litra

. U YWAE WYE¥CZNIE ZWYKEEJ, EWIE EJ | CZYSTEJ,
BENZYNY BEZOE£OWIOWEJ 95. NIE WOLNO U YWAE
BENZYNY O£OWIOWEJ 94.

UWAGA: NIE U YWAE BENZYNY ZAWIERAJ¥CEJ METANOL
(SPIRYTUS DRZEWNY). Mo¢na ugywaz benzyné
zawierajlct do 10% etanolu Ilub spirytusu zbo;owego
("Gasohol") lub do 15% MTBE (trzeciorzédowego butylowo
metylowego eteru), lecz w takim przypadku nale;y zachowaz
szczeg0Int ostrognoez, gdy silnik ma byz nieugywany przez
dBu¢ szy okres czasu.

Patrz: wskazoéwki podane w ustépie "PRZECHOWYWANIE
SILNIKA", zamieszczone ha stronie 5.

UWAGA: Nale;y uiywae tylko czystego oleju i paliwa i przechowywag je
w dopuszczonych do ugytku czystych pojemnikach
(kanistrach) z odpowiednimi zamkniéciami. Do nalewania
paliwa i oleju nale;y u¢ywaz odpowiednich lejkéw. Nie wolno
nigdy ugywaa "starej" benzyny, ktéra pozostala z
poprzedniego sezonu lub by*a przechowywana przez ddu¢szy
okres czasu.

CZYNNOCECI, KTORE NALE Y WYKONAE PRZED
URUCHOMIENIEM SILNIKA

1. NALE'Y PRZECZYTAE WSZYSTKIE INSTRUKCJE,
ZAE¥CZONE DO URZ¥DZENIA NAP¥DZANEGO PRZEZ
SILNIK.

2. NAPEENIE MISKE OLEJOW¥ LUB SPRAWDZIE POZIOM

OLEJU:

UWAGA: Aby nie dopueciz do uszkodzenia silnika, nalecy przed
uruchomieniem silnika sprawdzig, czy zachowane s nijej
podane warunki:

Poziom oleju znajduje sié pomiédzy kreskami "FULL" (PEENY) i
"ADD" (DOLAZK) na prétowym wskaYniku zanurzeniowym.

Korek otworu do wlewania oleju jest wkrécony do przewodu lub
otworu do wlewania oleju.

W PRZERWACH W PRACY SILNIKA SPRZAWDZAE POZIOM
OLEJU.

A.NALE"Y USTAWIE URZ¥DZENIE W TAKI SPOSOB, ABY SILNIK
BY£ POZIOMO.

B. Oczyceciz otoczenie korka otworu do wlewania oleju. (Rysunek 1).

C. Wyj1z korek z otworu do wlewania oleju i prétowy wska¥Ynik poziomu
oleju.

D. Wytrzez do sucha prétowy wska¥Ynik do kontroli poziomu oleju,
wio¢gye go do otworu do wlewania oleju i dosunla do oporu. Wyjla
wska¥nik. Jeeli poziom oleju znajduje sié ponisej poziomu kreski
"FULL" (PEENY) na prétowym wska¥Yniku poziomu oleju, nale.y
dodaz zalecanego oleju. OLEJ NALE Y WLEWAZE POWOLI. Po
ka¢dorazowej kontroli poziomu oleju nalecy wytrzee do sucha
prétowy wskaYnik oleju.

UWAGA: NIE WOLNO WLEWAZ NADMIERNEJ ILOECI OLEJU;
POZIOM OLEJU NIE MO E ZNAJDOWAE SIE
POWY EJ KRESKI "FULL" (PEENY) NA PRETOWYM
WSKA<=NIKU POZIOMU OLEJU.
E. Wiosye korek do otworu do wlewania oleju i prétowy wskaYnik
poziomu oleju i dokréciz do oporu.

Wiécej informacje na temat olejéw znajdziecie w ustépie zatytu’owanym
"KONSERWACJA".

3. NAPEENIANIE ZBIORNIKA PALIWA:
A. Oczyceciz otoczenie otworu do wlewania paliwa i wyjte korek.
B. Dolaz zalecanej benzyny, wlewaj1c j* powoli do zbiornika paliwa. Do
wlewania benzyny nale¢y uiywaz lejka, aby unikniz rozlania
benzyny.

UWAGA: NIEWOLNO NIGDY MIESZAZ OLEJU Z BENZYN#¥.

C. Wkréciz korek do otworu do wlewania paliwa i wytrzez ewentualnie
rozlan1 benzyné.

NIE WOLNO NIGDY WLEWAZ BENZYNY DO ZBIORNIKA W
ZAMKNIETYM POMIESZCZENIU. NIE WOLNO NAPEENIAZ
ZBIORNIKA BENZYN¥ PRZY PRACUJ¥CYM SILNIKU LUB
WOWCZAS, GDY SILNIK JEST ROZGRZANY. NIE WOLNO
PALIE PAPIEROSOW PRZY WLEWANIU PALIWA DO
ZBIORNIKA.

NIE WOLNO WLEWAZ BENZYNY DO ZBIORNIKA PALIWA DO
PEENA. POZIOM PALIWA W ZBIORNIKU POWINIEN
ZNAJDOWAZE SIE NA WYSOKOEC| 1/2" OD DOLNEJ
POWIERZCHNI WLEWU PALIWA, TAK ABY ISTNIAEA
MO LIWOEE ROZPRETANIA SIE PALIWA. PRZED
PRZYST¥PIENIEM DO URUCHOMIENIA SILNIKA NALE"Y
WYTRZEE DO SUCHA Z POWIERZCHNI SILNIKA |
URZ¥DZENIA ROZLANE PALIWO.

WSZYSTKIE UKEADY PALIWOWE (LPG) LUB GAZU
ZIEMNEGO MUSZ¥ BYA CAEKOWICIE SZCZELNE. MUSZ¥
ONE PONADTO SPEENIAZE WSZYSTKIE WARUNKI PODANE
W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH | ROZPORZ¥DZENIACH.
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4.NALE Y SPRAWDZIZANI" EJ PODANE ELEMENTY:

A

A. UPEWNIZE SIE, CZY URZ¥DZENIE JEST WYE¥CZONE | CZY

SPRZEGEA, PASY | £ANCUCHY NAPEDOWE ORAZ
WY£¥CZNIKI BEZPIECZENSTWA S¥ TAK E WY£¥CZONE.
(NALE™Y ECIELE STOSOWAE SIE DO ZALECEN PODANYCH
W INSTRUKCJACH DOSTARCZONYCH PRZEZ
PRODUCENTA URZ¥DZENIA). WSZYSTKIE WYE¥CZNIKI
BEZPIECZENSTWA POWINNY ZNAJDOWAKE SIE W
BEZPIECZNYM PO£O™ ENIU ROZRUCHOWYM.

B. Sprawdziz, czy przewod ewiecy zap’onowej jest przy’tczony do

ewiecy. (patrz: Rysunek 1).

C. Sprawdzig ni¢.ej podane elementy:

Wy3tcznik zap*onu w silniku lub w urztdzeniu powinien znajdowaz
sié w po’o¢eniu "ON" (WE¥CZONE), "RUN" (BIEG) lub START

LUB

Kluczyk stacyjki (je¢eli silnik jest wyposagony w stacyjké patrz
Rysunek 2), jest wo¢ony do gniazdka stacyjki w pokrywie gaYnika
(patrz: Rysunek 1).

NIENALE™Y PRZEKRECAL KLUCZYKA W STACYJCE.

D. Upewniz sié, czy zawor przewodu paliwowego jest otwarty (patrz:

Rysunek 3).

UWAGA: jeeli silnik jest wykorzystywany do jakiegokolwiek innego

celu oprécz odeniegania, nalecy usuniz pokrywé gaynika
(patrz rysunek 1) i zainstalowaz dopuszczony do ugytku filtr
powietrza. Szczegdlowe zalecenia na ten temat znaleYa
mog¢na w instrukcji producenta urztdzenia lub te¢, otrzymaa
je mogna w autoryzowanej stacji serwisowej firmy
TECUMSEH

SILNIK NIE DAJE SIE URUCHOMIC,
JESLI KLUGZYK STAGYJKI NIE JEST

TECUMSEH

WETKNIETY DO STACYJKI W POKRYWIE
GAZNIKA e i
NIE WONO PRZEKRECAC KLUCZYKA
STACYJKI SNOW KING
KLUCZYK STACYJKI
Rysunek 2
ZAWOR PALIWOWY A
\ CHOAC ZAMKNAC ZAWOR,
NA RYSUNKLU POKAZANG NALEZY GO PRZEKRECIC W PRAWO,
ZAWOR W OTWARTYM® TO JEST W KIERUNKU RUCHU
POLOZENIU WSKAZOWEK ZEGARA
Rysunek 3

URUCHOMIENIE SILNIKA

A NIE WOLNO URUCHAMIAE SILNIKA W ZAMKNIETYM
POMIESZCZENIU LUB TE W ZAMKNIETEJ CZECCI
BUDYNKU O Z£EJ WENTYLACJI. GAZY WYDECHOWE
ZAWIERAJ¥ TLENEK WEGLA, KTORY JEST BEZWONNYM
TRUJ¥CYM GAZEM (TLENEK WEGLA JEST TAK E OBECNY
W GAZACH WYDECHOWYCH Z UKEADOW PALIWOWYCH
DLA CIEKEEGO PALIWA (LPG) I GAZU ZIEMNEGO).

A NIE WOLNO ZBLI"AZE R¥K, STOP, WEOSOW | LU=NYCH
CZEECI ODZIE'Y DO JAKICHKOLWIEK RUCHOMYCH
CZEECI SILNIKA LUB URZ¥DZENIA. NIE WOLNO
POZOSTAWIAZ PRACUJ¥CEGO BEZDOZORU.

A OSTRZE ENIE: TEMPERATURA TEUMIKA | S¥SIEDNICH
CZEECI MO E PRZEKRACZAZ 150F (65C). NALE Y ZATEM
UNIKAZDOTYKANIATYCH CZEECI.

1. ROZRUSZNIK RECZNY (patrz: Rysunek 1):

A. Przestawiz dYwignié urzidzenia (zgodnie ze wskazéwkami
podanymi w instrukcji dostarczonej przez producenta urztdzenia),
lub dYwignié sterujic silnika do poo¢enia "FAST" (SZYBKI BIEG)
lub"START".

B. Przestawiz ssanie silnika do po’o¢enia"FULL" (PEENE).

UWAGA: W przypadku ponownego uruchomienia ciep’ego
silnika po krétkim okresie zatrzymania silnika nale;y wykonaz
ni¢ej podane czynnoeci:

1. Przestawig ssanie do poo¢enia "off" (wy3tczone) zamiast
"full" (pene).

2.Nacisna raz wstrzykiwanie.

C. Nacisn1z 2 lub 3 razy pompké do wstrzykiwania (patrz: Rysunek 4).
Przy naciskaniu wstrzykiwania nale,y zawsze zamkniz "OTWOR
ODPOWIETRZAJ¥CY". Patrz "UWAGA" dotyczlca uruchomienia
ciepego silnika.

UWAGA: Dodatkowe wstrzykiwanie moie okazaz sié konieczne
jedynie wéwczas, gdy temperatura jest ni¢szaod 15°F /-10°C.

D. Chwyciz rékojecez rozrusznika (patrz: Rysunek 1) i wycitgni& powoli
linké, a; do momentu wyczucia silniejszego oporu. Nastépnie
zwolnig linké, pozwalajlc na jej ponowne powolne nawiniécie.
Wycitgnlg jeszcze raz linké energicznym ruchem na dugoez
wycitgniétego ramienia i zwolnig j1, pozwalajlc na jej ponowne
powolne nawiniécie.

UWAGA: Jecli ROZRUSZNIK RECZNY jest zamarzniéty i nie mogna
uruchomig silnika, nale;y postpiz jak ni¢.ej podano:

1. Wycitgniz mogliwie najdiu¢szy odcinek linki z
rozrusznika.

2. Zwolnie rékojeze rozrusznika i pozwoliz na jej
odskoczenie do rozrusznika.

UWAGA: Wy, ej podane czynnoeci wykonuje sié tylko
po to, aby wyswobodziz zamarzniéty rozrusznik.

E. Powtarzaz czynnoeci podane w punkcie D. tak d®ugo, dopoki silnika
nie zostanie uruchomiony.

Je¢eli silnik nie daje sié uruchomig, nale;y powtarzaz czynnoeci
podane w punktach C. iD. a¢ do uruchomienia silnika.

F. Po uruchomieniu silnika nale;y przestawig stopniowo ssanie do
polosenia"OFF " (WYE¥CZONE).

G. Jecli silnik nie pracuje réwnomiernie, nale;y przestawiz ssanie
energicznym ruchem na "FULL" (PEENE), a nastépnie stopniowo do
polo¢enia"OFF" (WY£¥CZONE).
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POMPKA ZASTRZYKOWA

OTWGR ODPOWIETRZAJACY

PODCZAS WCISKANIA WTRYSKIWACZA
NALE™Y ZAKRYA OTWOR ODPOWIE-
TRZAJ¥CY PRZYCISKAJ¥C PALCEM

Rysunek 4

2. ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY PR¥DU ZMIENNEGO 120V
lub 220V (patrz: Rysunek 5)

A OSTRZE ENIE ROZRUSZNIK TEN JEST WYPOSA ONY W
TROJ YEOWY PRZEWOD ZASILAJ¥CY Z WTYCZK¥ | JEST
ON DOSTOSOWANY DO ZASILANIA PR¥DEM ZMIENNYM
120 V Z INSTALACJI DOMOWEJ. MUSI ON BYA ZAWSZE
ODPOWIEDNIO UZIEMIONY W CELU ZABEZPIECZENIA
PRZED PORAENIEM ELEKTRYCZNYM, KTORE MO E
GROZI£ OPERATOROWI. NALE Y PRZESTRZEGAZ ECIELE
WSZYSTKICH NI"EJ PODANYCH ZALECEN. PRZEDE
WSZYSTKIM NALE"Y SPRAWDZIE, CZY WASZA
INSTALACJA DOMOWA JEST TROJ YEOW¥ INSTALACJ¥ Z
ODPOWIEDNIM UZIEMIENIEM. JEELI NIE BEDZIECIE PEWNI,
CZY WASZA INSTALACJA DOMOWA JEST INSTALACJ¥
TROJ YEOW¥ Z UZIEMIENIEM ZAPYTAJCIE O TO
SPECJALISTE ELEKTRYKA MAJ¥CEGO ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA. JEELI NIE MACIE W DOMU TROJ YEOWEJ
INSTALACJI Z UZIEMIENIEM, NIE MO ECIE W ~ADNYM
WYPADKU KORZYSTAE Z ELEKTRYCZNEGO
ROZRUSZNIKA. JEELI WASZA INSTALACJA MA UZIEMIENIE,
LECZ W MIEJSCU, W KTORYM NORMALNIE CHCECIE
KORZYSTAE Z WASZEGO ROZRUSZNIKA BRAK JEST
ODPOWIEDNIEGO GNIAZDKA DO WTYCZKI 3-y WTYKOWEJ,
MUSICIE POPROSIZ UPRAWNIONEGO ELEKTRYKA O
ZAINSTALOWANIE TAKIEGO GNIAZDKA.

A PRZY PRZY£¥CZENIU "PRZEWODU ZASILAJ¥CEGO" 120V,
PR¥DU ZMIENNEGO, NALE"Y ZAWSZE NAJPIERW
PRZYE¥CZYE PRZEWOD DO SKRZYNKI PRZYE¥CZOWEJ
SILNIKA, A DOPIERO POTEM WETKN¥E WTYCZKE
ZNAJDUJ¥CA SIE NA DRUGIM, KONCU PRZEWODU DO
UZIEMIONEGO GNIAZDKA.

A OSTRZE ENIE: ROZRUSZNIK PR¥DU ZMIENNEGO 220 V
JEST ZAOPATRZONY W TROJ YEOWY PRZEWOD
ZASILAJ¥CY | £¥CZNIK PRZYSTOSOWANY DO ZASILANIAZ
INSTALACJI DOMOWEJ PR¥DU ZMIENNEGO O NAPIECIU
220 V. MUSI ON BYAE ZAWSZE ODPOWIEDNIO UZIEMIONY,
CELEM ZABEZPIECZENIA PRZED PORA ENIEM
ELEKTRYCZNYM. WASZAINSTALACJA DOMOWA MUSI BYAE
WYPOSA ONA W UKEAD DO ODPROWADZANIA PR¥DU
RESZTKOWEGO (RCD) | MUSI MIEE TROJ YEOW¥
INSTALACJE Z UZIEMIENIEM. W RAZIE JAKICHKOLWIEK
W¥TPLIWOECI NALE™Y ZWROCIE SIE O WYJAENIENIE DO
ELEKTRYKA, MAJ¥CEGO WYMAGANE UPRAWNIENIA.
JEELI WASZA INSTALACJA DOMOWA NIE JEST
INSTALACJ¥ TROJ YEOWY¥ Z UZIEMIENIEM TYPU RCD NIE
MO ECIE W “ADNYM PRZYPADKU KORZYSTAE Z TEGO
ROZRUSZNIKA ELEKTRYCZNEGO. JEELI WASZA
INSTALACJA DOMOWA MA UZIEMIENIE, LECZ JEELI NIE MA
ONA ECIENNEGO GNIAZDKA TROJWTYKOWEGO RCD W
MIEJSCU, W KTORYM BEDZIECIE CHCIELI U YWAE
WASZEGO ROZRUSZNIKA, POWINNIECIE ZWROCIE SIE DO
WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA, MAJ¥CEGO
WYMAGANE UPRAWNIENIA O ZAINSTALOWANIA TAKIEGO
GNIAZDKA.

Uwaga: Rozrusznik elektryczny pridu zmiennego na napiécie 120V
jest zabezpieczony przez bezpiecznik termiczny i
zatrzymuje sié automatycznie i mo¢ie zostaz ponownie
uruchomiony dopiero po ostygniéciu do bezpiecznej
temperatury (normalnie wymagato 5 do 10 minut).

Uwaga: Przy korzystaniu z rozrusznika elektrycznego nie trzeba
stosowaz wstrzykiwania

Uwaga: Przy korzystaniu z rozrusznika elektrycznego zasilanego z
baterii 12 v wy;ej podane zalecenia dotycz'ce przewodu
zasilajtcego nie obowitzujt.

A. Przestawiz element sterowniczy (zgodnie ze wskazowkami
podanymi w instrukcji producenta urztdzenia) lub dYwignié
sterownicz? silnika do po’o¢ enia "FAST" szybki bieg) lub "START".

B. Przestawiz ssanie do po*o¢enia "OFF" (wy31czone).

C. Przy*iczye przewod zasilajicy do skrzynki przy*lczowej (patrz
Rysunek5).

D. Wetkn& drugi koniec przewodu zasilajicego (patrz Rysunek 5) do
tréj wtykowego gniazdka z uziemieniem 120V, pridu zmiennego
(Patrz OSTRZE ENIE umieszczone na pocz1tku tej instrukcji)

E. Wecisn'z przycisk rozrusznika (patrz Rysunek 5) lub przekréciz
kluczyk w stacyjce (zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez
producenta urztdzenia) celem uruchomienia silnika.

F. Przestawiz ssanie silnika do poloienia "FULL" (pe‘ne) podczas
uruchamiania silnika.

G. Po uruchomieniu silnika nalegy zwolnie przycisk rozrusznika i
stopniowo plynnym ruchem przestawig ssanie do po‘ocenia "OFF"
(WYE¥CZONE).

H. Jecli bieg silnika nie jest rownomierny, nale;y energicznym ruchem
przestawiz ssanie na "FULL" (PEENE), a nastépnie stopniowo
p’ynnym ruchem przestawiz ssanie do po’oienia "OFF
(WYE¥CZONE).

I. Od*1czya przewdd zasilajicy (patrz: Rysunek 5). Nalegy najpierw
wycitgniz wtyczké przewodu z gniazdka instalacji zasilajicej, a
nastépnie od*1czyz przewdd od skrzynki przy*1czowej.

Jeeli pomimo wykonania czynnoeci podanych w poprzednich punktach
silnik nie daje sié uruchomig, powinien on zostaz sprawdzony w Waszej
autoryzowanej stacji serwisowe;.

PRZEWGD ZASILAJACY 1 00 ROZRUSZNIKA

A PRZY ODE£¥CZANIU "PRZEWODU ZASILAJ¥CEGO" NALE™Y
ZAWSZE NAJPIERW WYCREGN¥AWTYCZKE Z GNIAZDKA.

SKRZYNKA
PRZYLACZOWA
PRZYCISK
ROZRUSZNIKA
WYROWADZENE M
INSTALACJA PRADU ZMIENNEGO 120 V
SKRZYNKA
SRIVLACIOMA 4 Do RozZRUSZNIKA
PRZYCISK
ROZRUSZNIKA PRZEWOD ZASILAJACY
DO PRZEWODU ZAILAJACEGO

NIE DOSTARCZONEGO
( ) - WTYCZKA SCHUKD

INSTALACJA PRADU ZMIENNEGO 220 V

Rysunek 5
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ZATRZYMYWANIE SILNIKA

1. CZYNNOCCI,

KTORE NALE"Y WYKONAZE PRZED
ZATRZYMANIEM SILNIKA (patrz: Rysunek 1):

A. Pozostawigz w?Lczony silnik na kilka minut w celu osuszenia go
(usuniéciawilgoci z silnika).

B. Aby nie dopueciz do ewentualnego zamarzniécia rozrusznika
nale;y wykonaz ni¢.ej podane czynnoeci:

ROZRUSZNIK RECZNY:

Podczas pracy silnika nalecy wycitgniz linké rozrusznika
szybkim plynnym ruchem na dlugoez wycitgniétego ramienia
trzy (3) lub cztery (4) razy.

UWAGA: Jecli podczas wycitgania linki daje sié syszez
nieprzyjemny odg’os, nie oznacza to wcale, i; dzieje sié coe
Z%ego, co zagra¢a uszkodzeniem silnika lub rozrusznika.

ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY:

1. Przy*iczya przewdd zasilajicy do skrzynki przy*lczowej, a
nastépnie wetknlz wtyczké tego przewodu do sieci
zasilajtcej pridu zmiennego o napiéciu 120 V.

2. Podczas pracy silnika nale¢y wcisn1a przycisk rozrusznika i
zakrécie rozrusznik przez kilka sekund.

UWAGA: Jecli podczas zakrécania rozrusznika daje sié
slyszez nieprzyjemny odglos, nie oznaczato, ;e dzieje sié€ coe
Z%ego, co mo¢ e grozig uszkodzeniem silnika lub rozrusznika.

3. Od*rczye przewodd zasilajicy: Nalegy najpierw wycitgnie
wtyczké z gniazdka instalacji zasilajlcej, a nastépnie

D. PRZEKRECIZ KLUCZYK STACYJKI (JE ELI SILNIK JEST

WYPOSA ONY W STACYJKE) DO PO£O ENIA "OFF"
(WYE¥CZONE) | WYCI¥GN¥A KLUCZYK ZE STACYJKI.
MO NA W TEN SPOSOB ZABEZPIECZYE SIE PRZED
PRZYPADKOWYM URUCHOMIENIEM SILNIKA PRZEZ
OSOBY NIEPOWO£ANE DO TEGO, W CZASIE GDY NIE
KORZYSTA SIE Z SILNIKA.

NIE WOLNO NIGDY PRZECHOWYWAE SILNIKA Z
NAPEENIONYM ZBIORNIKIEM PALIWA W ZAMKNIETYM
POMIESZCZENIU LUB TE , W MIEJSCU BUDYNKU O Z£EJ
WENTYLACJI, GDZIE OPARY PALIWA MOGEYBY ZETKN¥AE
SIE Z OTWARTYM PE£OMIENIEM, ISKR¥ LUB PEOMIENIEM
PALNIKA PIECA, PODGRZEWACZA WODY, SUSZARKI DO
SUSZENIAODZIE™ Y LUB INNYCH URZ¥DZEN GAZOWYCH.

KONSERWACJA

A

OSTRZE ENIE: TEMPERATURA TEUMIKA | S¥SIADNICH
CZEECI SILNIKA NIE MO E PRZEKRACZAE A150°F (65°C).
NALE Y ZATEM UNIKAZ DOTYKANIATYCH CZEECI.

1.POZIOM OLEJU W SILNIKU:

Co piéa (5) godzin pracy silnika i przy ka¢dorazowym rozpoczéciu
korzystania z silnika, nale;y sprawdzaz poziom oleju. Patrz uwagi,
zamieszczone na stronie 2, w ustépie zatytulowanym
"NAPEENIANIE MISKI OLEJOWEJ LUB SPRAWDZANIE POZIOMU
OLEJU".

od*1czyz przewdd od skrzynki przy*tczowe;.

2. ZATRZYMYWANIE SILNIKA (patrz: Rysunek 1):

A. Przestawiz element sterowniczy urzldzenia (zgodnie ze
wskazowkami podanymi w instrukcji przes’anej przez producenta
urztdzenia), dYwignié sterownicz silnika lub wy*tcznik zaponu
(jecli silnik jest wyposagony w taki wy31cznik) do po’o¢enia "STOP"
lub"OFF" (WY£¥CZONE).

B. Wycitgn'z kluczyk ze stacyjki (jeceli silnik jest wyposaiony w
stacyjké patrz: Rysunek 2) z pokrywy gaYnika.

2. WYMIANA OLEJU:

Po dwdch (2) pierwszych godzinach pracy silnika, a nastépnie co
25 godzin pracy silnika nale¢y wymieniaz olej. Wymiana oleju musi
bya dokonywana czécciej, jecli silnik pracuje w miejscu, w ktérym
unosi sié du¢a iloez py‘u lub powietrze jest silnie zanieczyszczone.
Wymiana oleju powinna by dokonywana w czasie, gdy silnik jest
rozgrzany inie zd1;y?jeszcze ostygnia po wy*lczeniu z pracy.
NIEWOLNO PRZEKRECAA KLUCZYKAW STACYJCE. A. Oczytci strefé woké® otworu do spuszczania oleju.
B. Ustawiz urzldzenie w takim poloieniu, aby otwér do
spuszczania oleju z silnika znajdowa’ sié w najni¢,szym punkcie

3. PO ZATRZYMANIU SILNIKA NALE Y WYKONAZE NI'EJ L .
silnika (patrz: Rysunek 1).

PODANE CZYNNOGECI (patrz: Rysunek 1):

A. W celu niedopuszczenia do ewentualnego zamarzniécia elementow
sterowania silnika, nale;y wykonaz ni¢.ej podane czynnoeci:

C. Wycitgnig korek z otworu do spuszczania oleju i korek z otworu
do nape®niania oleju i spuccie olej.

D. Wstawiz na swoje miejsce korek do otworu do spuszczania

1. Wytrzea powierzchnie silnika w poblicu dYwigni sterowniczej i oleju i dokréciz go.

przepustnicy ze eniegu i wilgoci.

L . . . o E. Nape®niz miské olejow® zaleconym gatunkiem oleju. Patrz
2. Przestawiz kilkakrotnie w jedn® i w drug® stron® dYwignié P J ym 9 )

A

sterownicz® urzldzenia (zgodnie ze wskazéwkami, podanymi w
instrukcji przessanej przez producenta urzidzenia) lub dYwignié
sterownicz?® silnika i pozostawiz j* w po*o¢eniu "STOP" lub "OFF"
(WYE¥CZONE).

. Przestawiz kilkakrotnie w jedn® i w drug® stroné ssanie i
pozostawiz je w po‘o¢eniu "FULL" (PEENE).

. Zamkn1g zawor paliwowy (patrz Rysunek 3).

C. ODE¥CZYZE PRZEWOD EWIECY ZAPEONOWEJ OD EWIECY,

PO CZYM UMIEECIE GO TAK, ABY NIE MOGE ON ZETKN¥/E
SIE ZE EWIEC¥.

uwagi, zamieszczone w ustépie zatytulowanym "ZALECENIA
DOTYCZ¥CE OLEJU | PALIWA" i "NAPEENIANIE MISKI
OLEJOWEJ LUB KONTROLA POZIOMU OLEJU" na stronie 2.

F. Weo. ya korek do otworu do wlewania oleju i dokréciz go do oporu

G. Wytrzez rozlany olej.
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2. PREDKOGEZ SILNIKA:
3. EWIECA ZAPEONOWA (patrz: Rysunek 6): A

Uklad zaplonowy spe’nia wszystkie wymagania kanadyjskich
przepisow, dotyczlcych urzldzeii powodujicych zak3dcenia
elektryczne. Silnik ten jest zgodny z wszystkimi wymaganiami
aktualnych australijskich i nowozelandzkich przepiséw, dotycztcych
zwalczania zak’6cefi elektromagnetycznych.

NIE WOLNO MANIPULOWAE PRZY REGULATORZE
PREDKOEC! SILNIKA. ZOSTAE ON NASTAWIONY W
ZAKEADZIE PRODUCENTA NA WYMAGAN¥ PREDKOEAE
SILNIKA.

ZWIEKSZENIE PREDKOEC! SILNIKA POWY EJ GORNEJ
GRANICZNEJ PREDKOECI NASTAWIONEJ PRZEZ
PRODUCENTA MO E GROZIE USZKODZENIEM SILNIKA.
ZMIANA NASTAWIONEJ PREDKOECI SILNIKA POWODUJE
UNIEWA NIENIE GWARANCJI NASILNIK.

Kontrolé ewiecy zap*onowej nale;y przeprowadzaz co roku, lub co
100 godzin pracy silnika.

A. Oczyeciz strefé wokd? podstawy ewiecy zap*onowej.

B. Wycitgniz ewiecé zap’onow? i obejrzez jt.

C. W przypadku stwierdzenia, ¢ e elektrody ewiecy maj® w¢ery lub st
przepalone lub te;, ¢e porcelanowa czéez ewiecy jest popékana
nalegy wymieniz ewiecé zaponowl. Zaloiyz ewiecé typu
Champion RN4C lub inn® o réwnowa¢ nych wiaeciwoeciach.

PRZECHOWYWANIE
UWAGA: Jako element wymienny nale;y wzile oporow ewiecé

zaplonow?. A | NE WOLNO NIGDY PRZECHOWYWAE SILNIKA Z
D. Sprawdzie wielkoez szczeliny za pomoct szczelinomierza; NAPEENIONYM ZBIORNIKIEM PALIWA W ZAMKNIETYM
powinna ona wynosiz 0,030. Jecli tak nie jest, nale;y odpowiednio POMIESZCZENIU LUB W ZAMKNIETYCH CZEECI BUDYNKU
odgiz elektrody. O NIEODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI, GDZIE OPARY PALIWA
MOGEYBY DOJEE DO OTWARTEGO P£OMIENIA, DO
PALNIKOW PIECA, DO PODGRZEWACZA WODY LUB DO
SUSZARKI DO SUSZENIA ODZIE™Y LUB INNYCH URZ¥DZEN
GAZOWYCH.

E. Zalosy® now? ewiecé do silnika i dokrécig j* do oporu

ELEKTRODY

JEELI SILNIK MA BYE NIE U YWANY PRZEZ OKRES 30 DNI LUB
DEU SZY,NALE Y WYKONAZ NI EJPODANE CZYNNOCECI:

1. SPUSZCZANIE PALIWA Z UKEADU PALIWOWEGO:

Spucciz ca’kowicie benzyné z ga¥Ynika i zbiornika paliwa w celu
niedopuszczenia do powstania osadéw odparowanego paliwa na
tych czéeciach, co mogloby spowodowaz w przyszioeci
nieprawid®ow? pracé silnika.

PORGELANOWA
CZESC SWIECY

SZCZELINA 0,030

Rysunek 6

Al NALE Y MO LIWIE CZESTO SPRAWDZAE, CZY | AN| paLwo NALEY SPUECIE DO DOPUSZCZONEGO DO
NAKRETKI, ERUBY | ELEMENTY MOCUJ¥CE SILNIKA UTYTKU ZBIORNIKA (KANISTRA). SPUSZCZANIE PALIWA
ORAZ URZ¥DZENIA NIE ULEGEY POLUZOWANIU; W NALE"Y DOKONYWAZ NA OTWARTYM TERENIE, Z DALA
RAZIE POTRZEBY TRZEBA JE DOKEADNIE OD OTWARTEGO P£OMIENIA. NIE WOLNO SPUSZCZAE

DOKRECIE. PALIWA, GDY SILNIK JEST GOR¥CY. OSOBY, ZNAJDUJ¥CE
SIE W POBLI™U MIEJSCA SPUSZCZANIA PALIWA NIE MOG¥
PALIE PAPIEROSOW.
REGULACJE

Uruchomia silnik i nie zatrzymywaaz go do chwili opré¢nienia zbiornika
paliwa. Silnik powinien sam zatrzymaa sié po wyczerpaniu zapasu

NIE WOLNO WYKONYWAZ NIEPOTRZEBNYCH REGULACJI. paliwa. ) )
NASTAWY, KTORE ZOSTAEY DOKONANE PRZED WYSY£K¥ UWAGA: W przypadku ugycia "Gasoholu” nale¢y wykonaz wszystkie
SILNIKA Z ZAKEADU PRODUCENTA, S¥ ODPOWIEDNIE DLA wycej podane czynnoeci, a nastépnie wlaz 1/2 litra nie
WIEKSZOECI ZASTOSOWAR | WARUNKOW PRACY. JEELI JEDNAK etylenowej benzyny do zbiornika paliwa i powtorzye
ZAJDZIE POTRZEBA DOKONANIA DODATKOWEJ REGULACJI, czynnogci opisane w powy¢ szych punktach.

NALE™Y J¥ PRZEPROWADZI/E, JAK NASTEPUJE: UWAGA: Dopuszczalnym alternatywnym sposobem zmniejszenia do
minimum powstawania osadéw odparowanego paliwa

podczas przechowywania silnika, jest zastosowanie
stabilizatora paliwa (Tecumseh ULTRA-FRESH dostépny u

1. GAZNIK: ka;dego Autoryzowanego Dealera Tecumseh). Stabilizator

Jeeli bédziecie uwac¢az, ¢e Wasz gaYnik wymaga regulacii,
powinniecie zwrécie sié o regulacjé ga¥Ynika do AUTORYZOWANEJ
STACJI SERWISOWEJ FIRMY TECUMSEH. Sprawnoez silnika nie
ulega pogorszeniu przy pracy na wysokoeci do 7000 stép. W
przypadku, gdy Wasz silnik bédzie mia® pracowaz na wiékszej
wysokoeci powinniecie zwrécie sié do Waszej AUTORYZOWANEJ
STACJI SERWISOWEJ FIRMYTECUMSEH.

ten nale;y dodaz do benzyny znajdujicej sié w zbiorniku
paliwa lub w kanistrze do przechowywania benzyny. Przy
dodawaniu stabilizatora do benzyny nalecy zawsze
przestrzegaz zalecefi podanych na pojemniku ze
stabilizatorem, dotycz1cych procentowej iloeci stabilizatora w
stosunku do benzyny. Po dodaniu stabilizatora, naleyy
uruchomig silnik na co najmniej 10 minut tak, aby doszed? on
do gaYnika.
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2.OPRO NIENIE GAZNIKA:
Spucciz benzyné z ga¥nika przez wecieniécie do géry spustu (patrz:
Rysunek 7), znajdujicego sié pod pokryw? gaYnika (patrz: Rysunek 1).

A PALIWO NALE"Y SPUECIE DO DOPUSZCZONEGO DO
U"YTKU POJEMNIKA. SPUSZCZANIE PALIWA Z GA=NIKA
NALE"Y WYKONYWAZ NA OTWARTYM TERENIE, Z DALA
OD OTWARTEGO PE£OMIENIA, PO OSTYGNIECIU SILNIKA.
OSOBY ZNAJDUJ¥CE SIE W POBLI"U MIEJSCA
SPUSZCZANIA PALIWA Z GA=NIKA NIE MOG¥ PALIE
PAPIEROSOW.

UWAGA: Nie trzeba spuszczaz paliwa z ga¥Ynika, jecli ugyto
stabilizatora paliwa.

GAZNIK

SPUST

Rysunek 7

3. WYMIANA OLEJU:
Jeeli olej nie by? wymieniany w okresie ostatnich trzech (3) miesiécy,
nalecy go wymienig. Przy dokonywaniu wymiany oleju nalesy
przestrzegaz zalecefi podanych w ustépie pod tytu’'em "WYMIANA
OLEJU"w czécci instrukcji poewiéconej "KONSERWACJI".

4. NAOLIWIENIE GEADZI CYLINDRA:
A. Wycitgniz ewiecé zapionow. Wlaz 1 uncjé (30 ml) czystego
oleju silnikowego do otworu ewiecy zap*onowe;j.
B. Zatkaz odpowiedni® czyst® szmatk® otwor ewiecy zap*onowe;.
C. Zakréciz powoli kilka razy wa‘em u¢ywajtc rozrusznika.

A PRZY POWOLNYM ZAKRECANIU WAEEM SILNIKA NALE™Y
UNIKAEZ WYTRYSKU PALIWA Z OTWORU EWIECY
ZAPEONOWEJ.

D. Zaloyz ewiecé zap*onow?. Nie naleyy jednak jeszcze przy*lczaz
przewodu do ewiecy zap*onowej.

5.CZYSZCZENIE SILNIKA:

Nale;y oczyecie powierzchnie zewnétrzne silnika usuwajic z nich
wszelkie b%oto, 16d lub enieg
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