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INSTRUKCJA OBS£UGI I KONSERWACJI

SILNIK DO NAPÊDU MASZYNY ODŒNIE¯AJ¥CEJ
SILNIK CZTEROSUWOWY - POZIOMY WA£

CH£ODZONY POWIETRZEM 
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SYMBOL TEN OZNACZA WA¯NE WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH 
ZALECEÑ MO¯E SPOWODOWAÆ ZAGRO¯ENIE U¯YTKOWNIKA I OSÓB ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W POBLI¯U SILNIKA 
I/LUB OBIEKTÓW, ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W POBLI¯U SILNIKA. PRZED PRZYST¥PIENIEM DO KORZYSTANIA Z 
WASZEGO SILNIKA TECUMSEH MUSICIE PRZECZYTAÆ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI ZAMIESZCZONE W TEJ INSTRUKCJI 
I W INSTRUKCJACH, DOSTARCZONYCH WRAZ Z URZ¥DZENIEM, DO KTÓREGO NAPÊDU ZASTOSOWANO TEN SILNIK I 
ŒCIŒLE ICH PRZESTRZEGAÆ

OSTRZE¯ENIE: W gazach wydechowych, wychodz¹cych z tego silnika, znajduj¹ siê 

substancje chemiczne, które jak stwierdzono to w Stanie Kalifornia, mog¹ powodowaæ raka, uszkodziæ 
p³uca lub byæ szkodliwe dla kobiet w ci¹¿y, powoduj¹c uszkodzenia p³odu.

NA SILNIKU MOG¥ 
ZNAJDOWAÆ SIÊ 
PRZEDSTAWIONE 
OBOK SYMBOLE:

SZYBKI 
BIEG

POWOLNY 
BIEG

ZATRZYMA-
NIE

SSANIE STACYJKA WK£ADANIE 
KLUCZYKA

WYJÊCIE 
KLUCZYKA I 

ZATRZYMANIE 
SILNIKA

STACYJKA LUB
WY£¥CZNIK ZAP£ONU

(JEŒLI SILNIK JEST
WYPOSA¯ONY)

POKRYWA
GAZNIKA

SSANIE

DANE SILNIKA
(NAKLEJKA)

DZWIGNIA STEROWNICZA
(JEŒLI JEST W SILNIKU)

POMPKA
ZASTRZYKOWA

OS£ONA
T£UMIKA

T£UMIK
ZANURZENIOWY WSKAZNIK 

POZIOMU OLEJU I WLEW OLEJU

KOREK OTWORU DO
WLEWANIA PALIWA

ZBIORNIK PALIWA

RÊKOJEŒÆ
ROZRUSZNIKA

ROZRUSZNIK RÊCZNY

KOREK OTWORU DO
SPUSZCZANIA OLEJU
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SILNIKI, KTÓRE MAJ¥ CERTYFIKAT STWIERDZAJ¥CY, ¯E S¥ ONE 
ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRZEPISÓW STANU KALIFORNIA I 
AMERYKAÑSKICH PRZEPISÓW EPA, DOTYCZ¥CYCH SILNIKÓW: 
Silniki te wymagaj¹ u¿ycia benzyny bezo³owiowej 95. Posiadaj¹ one 
nastêpuj¹cy uk³ad (nastêpuj¹ce uk³ady) do kontroli emisji: EM, TWC (jeœli 
znajduje siê w silniku). Silniki te nie posiadaj¹ ¿adnych elementów, które 
wymagaj¹ regulacji przez u¿ytkownika. Tak wiêc w przypadku tych silników 
nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek dodatkowych regulacji.

ZALECENIA DOTYCZ¥CE OLEJU I PALIWA

NALE¯Y U¯YWAÆ NI¯EJ PODANYCH GATUNKÓW OLEJU I PALIWA  :

1. CZYSTY WYSOKOJAKOŒCIOWY OLEJ Z DETERGENTAMI
Nale¿y upewniæ siê, czy na oryginalnym opakowaniu oleju znajduj¹ siê 
ni¿ej podane oznaczenia:
A.P.I. service "SF", SG", "SH", lub "SH/XD".

W OKRESIE LETNIM (PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA 
0 0 PRZEKRACZAJ¥CEJ 32 F, CZYLI 0 C) NALE¯Y U¯YWAÆ OLEJU 

SAE 30.
Olej o specjalnym sk³adzie ustalonym przez firmê Tecumseh mo¿na 
otrzymaæ we wszystkich autoryzowanych stacjach serwisowych firmy 
Tecumseh. Przy zamawianiu tego oleju nale¿y podaæ numer czêœci 
730225. W przypadku korzystania z oleju uniwersalnego zu¿ycie oleju 
jest wiêksze i zmniejsza siê ¿ywotnoœæ silnika.

W OKRESIE ZIMOWYM (PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA 
0 0PONI¯EJ 32 F CZYLI 0  C ) NALE¯Y U¯YWAÆ OLEJU SAE 5W30.

Jest to olej o specjalnym sk³adzie, ustalonym przez firmê Tecumseh, 
dostêpny we wszystkich autoryzowanych stacjach serwisowych firmy 
Tecumseh. Przy zamawianiu tego oleju nale¿y podaæ numer czêœci 
730226. 

0 0PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA PONI¯EJ 0 F (-18  C).
Mo¿na u¿ywaæ jako substytutu oleju SAE 0W30.

NIE U¯YWAÆ OLEJU SAE 10W40.

POJEMNOŒÆ MISKI OLEJOWEJ: 28 uncji (13/4 pinty U.S.)
0,83 litra

2. U¯YWAÆ WY£¥CZNIE ZWYK£EJ, ŒWIE¯EJ I CZYSTEJ, 
BENZYNY BEZO£OWIOWEJ 95. NIE WOLNO U¯YWAÆ 
BENZYNY O£OWIOWEJ 94.

UWAGA: NIE U¯YWAÆ BENZYNY ZAWIERAJ¥CEJ METANOL 
(SPIRYTUS DRZEWNY). Mo¿na u¿ywaæ benzynê 
zawieraj¹c¹ do 10% etanolu lub spirytusu zbo¿owego 
("Gasohol") lub do 15% MTBE (trzeciorzêdowego butylowo  
metylowego eteru), lecz w takim przypadku nale¿y zachowaæ 
szczególn¹ ostro¿noœæ, gdy silnik ma byæ nieu¿ywany przez 
d³u¿szy okres czasu. 

Patrz: wskazówki podane w ustêpie "PRZECHOWYWANIE 
SILNIKA", zamieszczone na stronie 5.

UWAGA: Nale¿y u¿ywaæ tylko czystego oleju i paliwa i przechowywaæ je 
w dopuszczonych do u¿ytku czystych pojemnikach 
(kanistrach) z odpowiednimi zamkniêciami. Do nalewania 
paliwa i oleju nale¿y u¿ywaæ odpowiednich lejków. Nie wolno 
nigdy u¿ywaæ "starej" benzyny, która pozosta³a z 
poprzedniego sezonu lub by³a przechowywana przez d³u¿szy 
okres czasu.

CZYNNOŒCI, KTÓRE NALE¯Y WYKONAÆ PRZED 
URUCHOMIENIEM SILNIKA

1. NALE¯Y PRZECZYTAÆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE, 
ZA£¥CZONE DO URZ¥DZENIA NAP¥DZANEGO PRZEZ 
SILNIK.

2. NAPE£NIÆ MISKÊ OLEJOW¥ LUB SPRAWDZIÆ POZIOM 
OLEJU:
UWAGA: Aby nie dopuœciæ do uszkodzenia silnika, nale¿y przed 

uruchomieniem silnika sprawdziæ, czy zachowane s¹ ni¿ej 
podane warunki:

! Poziom oleju znajduje siê pomiêdzy kreskami "FULL" (PE£NY) i 
"ADD" (DOLAÆ) na prêtowym wskaŸniku zanurzeniowym.
! Korek otworu do wlewania oleju jest wkrêcony do przewodu lub 

otworu do wlewania oleju.

W PRZERWACH W PRACY SILNIKA SPRZAWDZAÆ POZIOM 
OLEJU.

A. NALE¯Y USTAWIÆ URZ¥DZENIE W TAKI SPOSÓB, ABY SILNIK 
BY£ POZIOMO.

B. Oczyœciæ otoczenie korka otworu do wlewania oleju. (Rysunek 1).
C. Wyj¹æ korek z otworu do wlewania oleju i prêtowy wskaŸnik poziomu 

oleju.
D. Wytrzeæ do sucha prêtowy wskaŸnik do kontroli poziomu oleju, 

w³o¿yæ go do otworu do wlewania oleju i dosun¹æ do oporu. Wyj¹æ 
wskaŸnik. Jeœli poziom oleju znajduje siê poni¿ej poziomu kreski 
"FULL" (PE£NY) na prêtowym wskaŸniku poziomu oleju, nale¿y 
dodaæ zalecanego oleju. OLEJ NALE¯Y WLEWAÆ POWOLI. Po 
ka¿dorazowej kontroli poziomu oleju nale¿y wytrzeæ do sucha 
prêtowy wskaŸnik oleju.

UWAGA: NIE WOLNO WLEWAÆ NADMIERNEJ ILOŒCI OLEJU; 
POZIOM OLEJU NIE MO¯E ZNAJDOWAÆ SIÊ 
POWY¯EJ KRESKI "FULL" (PE£NY) NA PRÊTOWYM 
WSKA•NIKU POZIOMU OLEJU.

E. W³o¿yæ korek do otworu do wlewania oleju i prêtowy wskaŸnik 
poziomu oleju i dokrêciæ do oporu.

Wiêcej informacje na temat olejów znajdziecie w ustêpie zatytu³owanym 
"KONSERWACJA".

3. NAPE£NIANIE ZBIORNIKA PALIWA:
A. Oczyœciæ otoczenie otworu do wlewania paliwa i wyj¹æ korek.
B. Dolaæ zalecanej benzyny, wlewaj¹c j¹ powoli do zbiornika paliwa. Do 

wlewania benzyny nale¿y u¿ywaæ lejka, aby unikn¹æ rozlania 
benzyny.

UWAGA: NIE WOLNO NIGDY MIESZAÆ OLEJU Z BENZYN¥.

C. Wkrêciæ korek do otworu do wlewania paliwa i wytrzeæ ewentualnie 
rozlan¹ benzynê.

NIE WOLNO NIGDY WLEWAÆ BENZYNY DO ZBIORNIKA W 
ZAMKNIÊTYM POMIESZCZENIU. NIE WOLNO NAPE£NIAÆ 
ZBIORNIKA BENZYN¥ PRZY PRACUJ¥CYM SILNIKU LUB 
WÓWCZAS, GDY SILNIK JEST ROZGRZANY. NIE WOLNO 
PALIÆ PAPIEROSÓW PRZY WLEWANIU PALIWA DO 
ZBIORNIKA.

NIE WOLNO WLEWAÆ BENZYNY DO ZBIORNIKA PALIWA DO 
PE£NA. POZIOM PALIWA W ZBIORNIKU POWINIEN 
ZNAJDOWAÆ SIÊ NA WYSOKOŒCI 1/2" OD DOLNEJ 
POWIERZCHNI WLEWU PALIWA, TAK ABY ISTNIA£A 
MO¯LIWOŒÆ ROZPRÊ¯ANIA SIÊ PALIWA. PRZED 
PRZYST¥PIENIEM DO URUCHOMIENIA SILNIKA NALE¯Y 
WYTRZEÆ DO SUCHA Z POWIERZCHNI SILNIKA I 
URZ¥DZENIA ROZLANE PALIWO.

WSZYSTKIE UK£ADY PALIWOWE (LPG) LUB GAZU 
ZIEMNEGO MUSZ¥ BYÆ CA£KOWICIE SZCZELNE. MUSZ¥ 
ONE PONADTO SPE£NIAÆ WSZYSTKIE WARUNKI PODANE 
W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH I ROZPORZ¥DZENIACH.
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4. NALE¯Y SPRAWDZIÆ NI¯EJ PODANE ELEMENTY:

A. UPEWNIÆ SIÊ, CZY URZ¥DZENIE JEST WY£¥CZONE I CZY 
SPRZÊG£A, PASY I £AÑCUCHY NAPÊDOWE ORAZ 
WY£¥CZNIKI BEZPIECZEÑSTWA S¥ TAK¯E WY£¥CZONE. 
(NALE¯Y ŒCIŒLE STOSOWAÆ SIÊ DO ZALECEÑ PODANYCH 
W  I N S T R U K C J A C H  D O S T A R C Z O N Y C H  P R Z E Z  
PRODUCENTA URZ¥DZENIA). WSZYSTKIE WY£¥CZNIKI 
BEZPIECZEÑSTWA POWINNY ZNAJDOWAÆ SIÊ W 
BEZPIECZNYM PO£O¯ENIU ROZRUCHOWYM.

B. Sprawdziæ, czy przewód œwiecy zap³onowej jest przy³¹czony do 
œwiecy. (patrz: Rysunek 1).

C. Sprawdziæ ni¿ej podane elementy:
! Wy³¹cznik zap³onu w silniku lub w urz¹dzeniu powinien znajdowaæ 

siê w po³o¿eniu "ON" (W£¥CZONE), "RUN" (BIEG) lub START
LUB
! Kluczyk stacyjki (je¿eli silnik jest wyposa¿ony w stacyjkê  patrz 

Rysunek 2), jest w³o¿ony do gniazdka stacyjki w pokrywie gaŸnika 
(patrz: Rysunek 1).
NIE NALE¯Y PRZEKRÊCAÆ KLUCZYKA W STACYJCE.

D. Upewniæ siê, czy zawór przewodu paliwowego jest otwarty (patrz: 
Rysunek 3).

UWAGA: jeœli silnik jest wykorzystywany do jakiegokolwiek innego 
celu oprócz odœnie¿ania, nale¿y usun¹æ pokrywê gaŸnika 
(patrz rysunek 1) i zainstalowaæ dopuszczony do u¿ytku filtr 
powietrza. Szczegó³owe zalecenia na ten temat znaleŸæ 
mo¿na w instrukcji producenta urz¹dzenia lub te¿ otrzymaæ 
je mo¿na w autoryzowanej stacji serwisowej firmy 
TECUMSEH

Rysunek 2

Rysunek 3

URUCHOMIENIE SILNIKA

NIE WOLNO URUCHAMIAÆ SILNIKA W ZAMKNIÊTYM 
POMIESZCZENIU LUB TE¯ W ZAMKNIÊTEJ CZÊŒCI 
BUDYNKU O Z£EJ WENTYLACJI. GAZY WYDECHOWE 
ZAWIERAJ¥ TLENEK WÊGLA, KTÓRY JEST BEZWONNYM 
TRUJ¥CYM GAZEM (TLENEK WÊGLA JEST TAK¯E OBECNY 
W GAZACH WYDECHOWYCH Z UK£ADÓW PALIWOWYCH 
DLA CIEK£EGO PALIWA (LPG) I GAZU ZIEMNEGO).

NIE WOLNO ZBLI¯AÆ R¥K, STÓP, W£OSÓW I LU•NYCH 
CZÊŒCI ODZIE¯Y DO JAKICHKOLWIEK RUCHOMYCH 
CZÊŒCI SILNIKA LUB URZ¥DZENIA. NIE WOLNO 
POZOSTAWIAÆ PRACUJ¥CEGO BEZ DOZORU.

OSTRZE¯ENIE: TEMPERATURA T£UMIKA I S¥SIEDNICH 
CZÊŒCI MO¯E PRZEKRACZAÆ 150F (65C). NALE¯Y ZATEM 
UNIKAÆ DOTYKANIA TYCH CZÊŒCI.

1. ROZRUSZNIK RÊCZNY (patrz: Rysunek 1):

A. Przestawiæ dŸwigniê urz¹dzenia (zgodnie ze wskazówkami 
podanymi w instrukcji dostarczonej przez producenta urz¹dzenia), 
lub dŸwigniê steruj¹c¹ silnika do po³o¿enia "FAST" (SZYBKI BIEG) 
lub "START".

B. Przestawiæ ssanie silnika do po³o¿enia "FULL" (PE£NE).

UWAGA: W przypadku ponownego uruchomienia ciep³ego 
silnika po krótkim okresie zatrzymania silnika nale¿y wykonaæ 
ni¿ej podane czynnoœci:

1. Przestawiæ ssanie do po³o¿enia "off" (wy³¹czone) zamiast 
"full" (pe³ne).

2. Nacisn¹æ raz wstrzykiwanie.

C. Nacisn¹æ 2 lub 3 razy pompkê do wstrzykiwania (patrz: Rysunek 4). 
Przy naciskaniu wstrzykiwania nale¿y zawsze zamkn¹æ "OTWÓR 
ODPOWIETRZAJ¥CY". Patrz "UWAGA" dotycz¹ca uruchomienia 
ciep³ego silnika.

UWAGA: Dodatkowe wstrzykiwanie mo¿e okazaæ siê konieczne 
0 0jedynie wówczas, gdy temperatura jest ni¿sza od 15 F / -10 C.

D. Chwyciæ rêkojeœæ rozrusznika (patrz: Rysunek 1) i wyci¹gn¹æ powoli 
linkê, a¿ do momentu wyczucia silniejszego oporu. Nastêpnie 
zwolniæ linkê, pozwalaj¹c na jej ponowne powolne nawiniêcie. 
Wyci¹gn¹æ jeszcze raz linkê energicznym ruchem na d³ugoœæ 
wyci¹gniêtego ramienia i zwolniæ j¹, pozwalaj¹c na jej ponowne 
powolne nawiniêcie.

UWAGA: Jeœli ROZRUSZNIK RÊCZNY jest zamarzniêty i nie mo¿na 
uruchomiæ silnika, nale¿y post¹piæ jak ni¿ej podano: 

1. Wyci¹gn¹æ mo¿liwie najd³u¿szy odcinek linki z 
rozrusznika.

2. Zwolniæ rêkojeœæ rozrusznika i pozwoliæ na jej 
odskoczenie do rozrusznika.

UWAGA: Wy¿ej podane czynnoœci wykonuje siê tylko 
po to, aby wyswobodziæ zamarzniêty rozrusznik.

E. Powtarzaæ czynnoœci podane w punkcie D. tak d³ugo, dopóki silnika 
nie zostanie uruchomiony.

Je¿eli silnik nie daje siê uruchomiæ, nale¿y powtarzaæ czynnoœci 
podane w punktach C. i D. a¿ do uruchomienia silnika.

F. Po uruchomieniu silnika nale¿y przestawiæ stopniowo ssanie do 
po³o¿enia "OFF " (WY£¥CZONE).

G. Jeœli silnik nie pracuje równomiernie, nale¿y przestawiæ ssanie 
energicznym ruchem na "FULL" (PE£NE), a nastêpnie stopniowo do 
po³o¿enia "OFF" (WY£¥CZONE).
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Rysunek 4

2. ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY PR¥DU ZMIENNEGO 120V 
lub 220V (patrz: Rysunek 5)

OSTRZE¯ENIE  ROZRUSZNIK TEN JEST WYPOSA¯ONY W 
TRÓJ¯Y£OWY PRZEWÓD ZASILAJ¥CY Z WTYCZK¥ I JEST 
ON DOSTOSOWANY DO ZASILANIA PR¥DEM ZMIENNYM 
120 V Z INSTALACJI DOMOWEJ. MUSI ON BYÆ ZAWSZE 
ODPOWIEDNIO UZIEMIONY W CELU ZABEZPIECZENIA 
PRZED PORA¯ENIEM ELEKTRYCZNYM, KTÓRE MO¯E 
GROZIÆ OPERATOROWI. NALE¯Y PRZESTRZEGAÆ ŒCIŒLE 
WSZYSTKICH NI¯EJ PODANYCH ZALECEÑ. PRZEDE 
WSZYSTKIM NALE¯Y SPRAWDZIÆ, CZY WASZA 
INSTALACJA DOMOWA JEST TRÓJ¯Y£OW¥ INSTALACJ¥ Z 
ODPOWIEDNIM UZIEMIENIEM. JEŒLI NIE BÊDZIECIE PEWNI, 
CZY WASZA INSTALACJA DOMOWA JEST INSTALACJ¥ 
TRÓJ¯Y£OW¥ Z UZIEMIENIEM ZAPYTAJCIE O TO 
SPECJALISTÊ ELEKTRYKA MAJ¥CEGO ODPOWIEDNIE 
UPRAWNIENIA. JEŒLI NIE MACIE W DOMU TRÓJ¯Y£OWEJ 
INSTALACJI Z UZIEMIENIEM, NIE MO¯ECIE W ¯ADNYM 
W Y P A D K U  K O R Z Y S TA Æ  Z  E L E K T R Y C Z N E G O  
ROZRUSZNIKA. JEŒLI WASZA INSTALACJA MA UZIEMIENIE, 
LECZ W MIEJSCU, W KTÓRYM NORMALNIE CHCECIE 
KORZYSTAÆ Z WASZEGO ROZRUSZNIKA BRAK JEST 
ODPOWIEDNIEGO GNIAZDKA DO WTYCZKI 3-y WTYKOWEJ, 
MUSICIE POPROSIÆ UPRAWNIONEGO ELEKTRYKA O 
ZAINSTALOWANIE TAKIEGO GNIAZDKA.

PRZY PRZY£¥CZENIU "PRZEWODU ZASILAJ¥CEGO" 120V, 
PR¥DU ZMIENNEGO, NALE¯Y ZAWSZE NAJPIERW 
PRZY£¥CZYÆ PRZEWÓD DO SKRZYNKI PRZY£¥CZOWEJ 
SILNIKA, A DOPIERO POTEM WETKN¥Æ WTYCZKÊ 
ZNAJDUJ¥CA SIÊ NA DRUGIM, KOÑCU PRZEWODU DO 
UZIEMIONEGO GNIAZDKA. 

OSTRZE¯ENIE: ROZRUSZNIK PR¥DU ZMIENNEGO 220 V 
JEST ZAOPATRZONY W TRÓJ¯Y£OWY PRZEWÓD 
ZASILAJ¥CY I £¥CZNIK PRZYSTOSOWANY DO ZASILANIA Z 
INSTALACJI DOMOWEJ PR¥DU ZMIENNEGO O NAPIÊCIU 
220 V. MUSI ON BYÆ ZAWSZE ODPOWIEDNIO UZIEMIONY, 
CELEM ZABEZPIECZENIA PRZED PORA¯ENIEM 
ELEKTRYCZNYM. WASZA INSTALACJA DOMOWA MUSI BYÆ 
WYPOSA¯ONA W UK£AD DO ODPROWADZANIA PR¥DU 
RESZTKOWEGO (RCD) I MUSI MIEÆ TRÓJ¯Y£OW¥ 
INSTALACJÊ Z UZIEMIENIEM. W RAZIE JAKICHKOLWIEK 
W¥TPLIWOŒCI NALE¯Y ZWRÓCIÆ SIÊ O WYJAŒNIENIE DO 
ELEKTRYKA, MAJ¥CEGO WYMAGANE UPRAWNIENIA. 
JEŒLI WASZA INSTALACJA DOMOWA NIE JEST 
INSTALACJ¥ TRÓJ¯Y£OW¥ Z UZIEMIENIEM TYPU RCD NIE 
MO¯ECIE W ¯ADNYM PRZYPADKU KORZYSTAÆ Z TEGO 
ROZRUSZNIKA ELEKTRYCZNEGO. JEŒLI WASZA 
INSTALACJA DOMOWA MA UZIEMIENIE, LECZ JEŒLI NIE MA 
ONA ŒCIENNEGO GNIAZDKA TRÓJWTYKOWEGO RCD W 
MIEJSCU, W KTÓRYM BÊDZIECIE CHCIELI U¯YWAÆ 
WASZEGO ROZRUSZNIKA, POWINNIŒCIE ZWRÓCIÆ SIÊ DO 
WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA, MAJ¥CEGO 
WYMAGANE UPRAWNIENIA O ZAINSTALOWANIA TAKIEGO 
GNIAZDKA.

PRZY OD£¥CZANIU "PRZEWODU ZASILAJ¥CEGO" NALE¯Y 
ZAWSZE NAJPIERW WYCI¥GN¥Æ WTYCZKÊ Z GNIAZDKA.

Uwaga: Rozrusznik elektryczny pr¹du zmiennego na napiêcie 120V 
jest zabezpieczony przez bezpiecznik termiczny i 
zatrzymuje siê automatycznie i mo¿e zostaæ ponownie 
uruchomiony dopiero po ostygniêciu do bezpiecznej 
temperatury (normalnie wymaga to 5 do 10 minut).

Uwaga: Przy korzystaniu z rozrusznika elektrycznego nie trzeba 
stosowaæ wstrzykiwania

Uwaga: Przy korzystaniu z rozrusznika elektrycznego zasilanego z 
baterii 12 v wy¿ej podane zalecenia dotycz¹ce przewodu 
zasilaj¹cego nie obowi¹zuj¹.

A. Przestawiæ element sterowniczy (zgodnie ze wskazówkami 
podanymi w instrukcji producenta urz¹dzenia) lub dŸwigniê 
sterownicz¹ silnika do po³o¿enia "FAST" szybki bieg) lub "START".

B. Przestawiæ ssanie do po³o¿enia "OFF" (wy³¹czone).

C. Przy³¹czyæ przewód zasilaj¹cy do skrzynki przy³¹czowej (patrz 
Rysunek 5).

D. Wetkn¹æ drugi koniec przewodu zasilaj¹cego (patrz Rysunek 5) do 
trój wtykowego gniazdka z uziemieniem 120V, pr¹du zmiennego 
(Patrz OSTRZE¯ENIE umieszczone na pocz¹tku tej instrukcji)

E. Wcisn¹æ przycisk rozrusznika (patrz Rysunek 5) lub przekrêciæ 
kluczyk w stacyjce (zgodnie ze wskazówkami podanymi przez 
producenta urz¹dzenia) celem uruchomienia silnika.

F. Przestawiæ ssanie silnika do po³o¿enia "FULL" (pe³ne) podczas 
uruchamiania silnika.

G. Po uruchomieniu silnika nale¿y zwolniæ przycisk rozrusznika i 
stopniowo p³ynnym ruchem przestawiæ ssanie do po³o¿enia "OFF" 
(WY£¥CZONE).

H. Jeœli bieg silnika nie jest równomierny, nale¿y energicznym ruchem 
przestawiæ ssanie na "FULL" (PE£NE), a nastêpnie stopniowo 
p³ynnym ruchem przestawiæ ssanie do po³o¿enia "OFF 
(WY£¥CZONE).

I. Od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy (patrz: Rysunek 5). Nale¿y najpierw 
wyci¹gn¹æ wtyczkê przewodu z gniazdka instalacji zasilaj¹cej, a 
nastêpnie od³¹czyæ przewód od skrzynki przy³¹czowej.

Jeœli pomimo wykonania czynnoœci podanych w poprzednich punktach 
silnik nie daje siê uruchomiæ, powinien on zostaæ sprawdzony w Waszej 
autoryzowanej stacji serwisowej.

Rysunek 5

 

PODCZAS WCISKANIA WTRYSKIWACZA
NALE¯Y ZAKRYÆ OTWÓR ODPOWIE-
TRZAJ¥CY PRZYCISKAJ¥C PALCEM

POMPKA ZASTRZYKOWA
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ZATRZYMYWANIE SILNIKA

1. CZYNNOŒCI, KTÓRE NALE¯Y WYKONAÆ PRZED 
ZATRZYMANIEM SILNIKA (patrz: Rysunek 1):

A. Pozostawiæ w³¹czony silnik na kilka minut w celu osuszenia go 
(usuniêcia wilgoci z  silnika).

B. Aby nie dopuœciæ do ewentualnego zamarzniêcia rozrusznika 
nale¿y wykonaæ ni¿ej podane czynnoœci:

ROZRUSZNIK RÊCZNY:

Podczas pracy silnika nale¿y wyci¹gn¹æ linkê rozrusznika 
szybkim p³ynnym ruchem na d³ugoœæ wyci¹gniêtego ramienia 
trzy (3) lub cztery (4) razy.

UWAGA: Jeœli podczas wyci¹gania linki daje siê s³yszeæ 
nieprzyjemny odg³os, nie oznacza to wcale, i¿ dzieje siê coœ 
z³ego, co zagra¿a uszkodzeniem silnika lub rozrusznika.

ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY:

1. Przy³¹czyæ przewód zasilaj¹cy do skrzynki przy³¹czowej, a 
nastêpnie wetkn¹æ wtyczkê tego przewodu do sieci 
zasilaj¹cej pr¹du zmiennego o napiêciu 120 V.

2. Podczas pracy silnika nale¿y wcisn¹æ przycisk rozrusznika i 
zakrêciæ rozrusznik przez kilka sekund.

UWAGA: Jeœli podczas zakrêcania rozrusznika daje siê 
s³yszeæ nieprzyjemny odg³os, nie oznacza to, ¿e dzieje siê coœ 
z³ego, co mo¿e groziæ uszkodzeniem silnika lub rozrusznika.

3. Od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy: Nale¿y najpierw wyci¹gn¹æ 
wtyczkê z gniazdka instalacji zasilaj¹cej, a nastêpnie 
od³¹czyæ przewód od skrzynki przy³¹czowej.

2. ZATRZYMYWANIE SILNIKA (patrz: Rysunek 1):

A. Przestawiæ element sterowniczy urz¹dzenia (zgodnie ze 
wskazówkami podanymi w instrukcji przes³anej przez producenta 
urz¹dzenia), dŸwigniê sterownicz¹ silnika lub wy³¹cznik zap³onu 
(jeœli silnik jest wyposa¿ony w taki wy³¹cznik) do po³o¿enia "STOP" 
lub "OFF" (WY£¥CZONE).

B. Wyci¹gn¹æ kluczyk ze stacyjki (je¿eli silnik jest wyposa¿ony w 
stacyjkê  patrz: Rysunek 2) z pokrywy gaŸnika.

NIE WOLNO PRZEKRÊCAÆ KLUCZYKA W STACYJCE.

3. PO ZATRZYMANIU SILNIKA NALE¯Y WYKONAÆ NI¯EJ 
PODANE CZYNNOŒCI (patrz: Rysunek 1):

A. W celu niedopuszczenia do ewentualnego zamarzniêcia elementów 
sterowania silnika, nale¿y wykonaæ ni¿ej podane czynnoœci:

1. Wytrzeæ powierzchnie silnika w pobli¿u dŸwigni sterowniczej i 
przepustnicy ze œniegu i wilgoci.

2. Przestawiæ kilkakrotnie w jedn¹ i w drug¹ stron¹ dŸwigniê 
sterownicz¹ urz¹dzenia (zgodnie ze wskazówkami, podanymi w 
instrukcji przes³anej przez producenta urz¹dzenia) lub dŸwigniê 
sterownicz¹ silnika i pozostawiæ j¹ w po³o¿eniu "STOP" lub "OFF" 
(WY£¥CZONE).

3. Przestawiæ kilkakrotnie w jedn¹ i w drug¹ stronê ssanie i 
pozostawiæ je w po³o¿eniu "FULL" (PE£NE).

B. Zamkn¹æ zawór paliwowy (patrz Rysunek 3).

C. OD£¥CZYÆ PRZEWÓD ŒWIECY ZAP£ONOWEJ OD ŒWIECY, 
PO CZYM UMIEŒCIÆ GO TAK, ABY NIE MÓG£ ON ZETKN¥Æ 
SIÊ ZE ŒWIEC¥.

D. PRZEKRÊCIÆ KLUCZYK STACYJKI (JE¯ELI SILNIK JEST 
WYPOSA¯ONY W STACYJKÊ) DO PO£O¯ENIA "OFF" 
(WY£¥CZONE) I WYCI¥GN¥Æ KLUCZYK ZE STACYJKI. 
MO¯NA W TEN SPOSÓB ZABEZPIECZYÆ SIÊ PRZED 
PRZYPADKOWYM URUCHOMIENIEM SILNIKA PRZEZ 
OSOBY NIEPOWO£ANE DO TEGO, W CZASIE GDY NIE 
KORZYSTA SIÊ Z SILNIKA.

NIE WOLNO NIGDY PRZECHOWYWAÆ SILNIKA Z 
NAPE£NIONYM ZBIORNIKIEM PALIWA W ZAMKNIÊTYM 
POMIESZCZENIU LUB TE¯, W MIEJSCU BUDYNKU O Z£EJ 
WENTYLACJI, GDZIE OPARY PALIWA MOG£YBY ZETKN¥Æ 
SIÊ Z OTWARTYM P£OMIENIEM, ISKR¥ LUB P£OMIENIEM 
PALNIKA PIECA, PODGRZEWACZA WODY, SUSZARKI DO 
SUSZENIA ODZIE¯Y LUB INNYCH URZ¥DZEÑ GAZOWYCH.

KONSERWACJA

OSTRZE¯ENIE: TEMPERATURA T£UMIKA I S¥SIADNICH 
0 0CZÊŒCI SILNIKA NIE MO¯E PRZEKRACZAÆ 150 F (65 C). 

NALE¯Y ZATEM UNIKAÆ DOTYKANIA TYCH CZÊŒCI.

1. POZIOM OLEJU W SILNIKU:

Co piêæ (5) godzin pracy silnika i przy ka¿dorazowym rozpoczêciu 
korzystania z silnika, nale¿y sprawdzaæ poziom oleju. Patrz uwagi, 
zamieszczone na stronie 2, w ustêpie zatytu³owanym 
"NAPE£NIANIE MISKI OLEJOWEJ LUB SPRAWDZANIE POZIOMU 
OLEJU".

2. WYMIANA OLEJU:

Po dwóch (2) pierwszych godzinach pracy silnika, a nastêpnie co 
25 godzin pracy silnika nale¿y wymieniaæ olej. Wymiana oleju musi 
byæ dokonywana czêœciej, jeœli silnik pracuje w miejscu, w którym 
unosi siê du¿a iloœæ py³u lub powietrze jest silnie zanieczyszczone. 
Wymiana oleju powinna byæ dokonywana w czasie, gdy silnik jest 
rozgrzany i nie zd¹¿y³ jeszcze ostygn¹æ po wy³¹czeniu z pracy.

A. Oczyœciæ strefê wokó³ otworu do spuszczania oleju.

B. Ustawiæ urz¹dzenie w takim po³o¿eniu, aby otwór do 
spuszczania oleju z silnika znajdowa³ siê w najni¿szym punkcie 
silnika (patrz: Rysunek 1).

C. Wyci¹gn¹æ korek z otworu do spuszczania oleju i korek z otworu 
do nape³niania oleju i spuœciæ olej.

D. Wstawiæ na swoje miejsce korek do otworu do spuszczania 
oleju i dokrêciæ go.

E. Nape³niæ miskê olejow¹ zaleconym gatunkiem oleju. Patrz 
uwagi, zamieszczone w ustêpie zatytu³owanym "ZALECENIA 
DOTYCZ¥CE OLEJU I PALIWA" i "NAPE£NIANIE MISKI 
OLEJOWEJ LUB KONTROLA POZIOMU OLEJU" na stronie 2.

F. W³o¿yæ korek do otworu do wlewania oleju i dokrêciæ go do oporu

G. Wytrzeæ rozlany olej.
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3. ŒWIECA ZAP£ONOWA (patrz: Rysunek 6):

Uk³ad zap³onowy spe³nia wszystkie wymagania kanadyjskich 
przepisów, dotycz¹cych urz¹dzeñ powoduj¹cych zak³ócenia 
elektryczne. Silnik ten jest zgodny z wszystkimi wymaganiami 
aktualnych australijskich i nowozelandzkich przepisów, dotycz¹cych 
zwalczania zak³óceñ elektromagnetycznych.

Kontrolê œwiecy zap³onowej nale¿y przeprowadzaæ co roku, lub co 
100 godzin pracy silnika.

A. Oczyœciæ strefê wokó³ podstawy œwiecy zap³onowej.

B. Wyci¹gn¹æ œwiecê zap³onow¹ i obejrzeæ j¹.

C. W przypadku stwierdzenia, ¿e elektrody œwiecy maj¹ w¿ery lub s¹ 
przepalone lub te¿ ¿e porcelanowa czêœæ œwiecy jest popêkana 
nale¿y wymieniæ œwiecê zap³onow¹. Za³o¿yæ œwiecê typu 
Champion RN4C lub inn¹ o równowa¿nych w³aœciwoœciach.

UWAGA: Jako element wymienny nale¿y wzi¹æ oporow¹ œwiecê 
zap³onow¹.

D. Sprawdziæ wielkoœæ szczeliny za pomoc¹ szczelinomierza; 
powinna ona wynosiæ 0,030. Jeœli tak nie jest, nale¿y odpowiednio 
odgi¹æ elektrody.

E. Za³o¿yæ now¹ œwiecê do silnika i dokrêciæ j¹ do oporu

Rysunek 6

4. NALE¯Y MO¯LIWIE CZÊSTO SPRAWDZAÆ, CZY 
NAKRÊTKI, ŒRUBY I ELEMENTY MOCUJ¥CE SILNIKA 
ORAZ URZ¥DZENIA NIE ULEG£Y POLUZOWANIU; W 
RAZIE POTRZEBY TRZEBA JE DOK£ADNIE 
DOKRÊCIÆ.

REGULACJE

NIE WOLNO WYKONYWAÆ NIEPOTRZEBNYCH REGULACJI. 
NASTAWY, KTÓRE ZOSTA£Y DOKONANE PRZED WYSY£K¥ 
SILNIKA Z ZAK£ADU PRODUCENTA, S¥ ODPOWIEDNIE DLA 
WIÊKSZOŒCI ZASTOSOWAÑ I WARUNKÓW PRACY. JEŒLI JEDNAK 
ZAJDZIE POTRZEBA DOKONANIA DODATKOWEJ REGULACJI, 
NALE¯Y J¥ PRZEPROWADZIÆ, JAK NASTÊPUJE:

1. GAZNIK:

Jeœli bêdziecie uwa¿aæ, ¿e Wasz gaŸnik wymaga regulacji, 
powinniœcie zwróciæ siê o regulacjê gaŸnika do AUTORYZOWANEJ 
STACJI SERWISOWEJ FIRMY TECUMSEH. Sprawnoœæ silnika nie 
ulega pogorszeniu przy pracy na wysokoœci do 7000 stóp. W 
przypadku, gdy Wasz silnik bêdzie mia³ pracowaæ na wiêkszej 
wysokoœci powinniœcie zwróciæ siê do Waszej AUTORYZOWANEJ 
STACJI SERWISOWEJ FIRMY TECUMSEH.

2. PRÊDKOŒÆ SILNIKA:

NIE WOLNO MANIPULOWAÆ PRZY REGULATORZE 
PRÊDKOŒCI SILNIKA. ZOSTA£ ON NASTAWIONY W 
ZAK£ADZIE PRODUCENTA NA WYMAGAN¥ PRÊDKOŒÆ 
SILNIKA.
ZWIÊKSZENIE PRÊDKOŒCI SILNIKA POWY¯EJ GÓRNEJ 
GRANICZNEJ PRÊDKOŒCI NASTAWIONEJ PRZEZ 
PRODUCENTA MO¯E GROZIÆ USZKODZENIEM SILNIKA. 
ZMIANA NASTAWIONEJ PRÊDKOŒCI SILNIKA POWODUJE 
UNIEWA¯NIENIE GWARANCJI NA SILNIK.

PRZECHOWYWANIE

NIE WOLNO NIGDY PRZECHOWYWAÆ SILNIKA Z 
NAPE£NIONYM ZBIORNIKIEM PALIWA W ZAMKNIÊTYM 
POMIESZCZENIU LUB W ZAMKNIÊTYCH CZÊŒCI BUDYNKU 
O NIEODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI, GDZIE OPARY PALIWA 
MOG£YBY DOJŒÆ DO OTWARTEGO P£OMIENIA, DO 
PALNIKÓW PIECA, DO PODGRZEWACZA WODY LUB DO 
SUSZARKI DO SUSZENIA ODZIE¯Y LUB INNYCH URZ¥DZEÑ 
GAZOWYCH.

JEŒLI SILNIK MA BYÆ NIE U¯YWANY PRZEZ OKRES 30 DNI LUB 
D£U¯SZY, NALE¯Y WYKONAÆ NI¯EJ PODANE CZYNNOŒCI:

1. SPUSZCZANIE PALIWA Z UK£ADU PALIWOWEGO:

Spuœciæ ca³kowicie benzynê z gaŸnika i zbiornika paliwa w celu 
niedopuszczenia do powstania osadów odparowanego paliwa na 
tych czêœciach, co mog³oby spowodowaæ w przysz³oœci 
nieprawid³ow¹ pracê silnika.

PALIWO NALE¯Y SPUŒCIÆ DO DOPUSZCZONEGO DO 
U¯YTKU ZBIORNIKA (KANISTRA). SPUSZCZANIE PALIWA 
NALE¯Y DOKONYWAÆ NA OTWARTYM TERENIE, Z DALA 
OD OTWARTEGO P£OMIENIA. NIE WOLNO SPUSZCZAÆ 
PALIWA, GDY SILNIK JEST GOR¥CY. OSOBY, ZNAJDUJ¥CE 
SIÊ W POBLI¯U MIEJSCA SPUSZCZANIA PALIWA NIE MOG¥ 
PALIÆ PAPIEROSÓW.

Uruchomiæ silnik i nie zatrzymywaæ go do chwili opró¿nienia zbiornika 
paliwa. Silnik powinien sam zatrzymaæ siê po wyczerpaniu zapasu 
paliwa.
UWAGA: W przypadku u¿ycia "Gasoholu" nale¿y wykonaæ wszystkie 

wy¿ej podane czynnoœci, a nastêpnie wlaæ 1/2 litra nie 
etylenowej benzyny do zbiornika paliwa i powtórzyæ 
czynnoœci opisane w powy¿szych punktach.

UWAGA: Dopuszczalnym alternatywnym sposobem zmniejszenia do 
minimum powstawania osadów odparowanego paliwa 
podczas przechowywania silnika, jest zastosowanie 
stabilizatora paliwa (Tecumseh ULTRA-FRESH dostêpny u 
ka¿dego Autoryzowanego Dealera Tecumseh). Stabilizator 
ten nale¿y dodaæ do benzyny znajduj¹cej siê w zbiorniku 
paliwa lub w kanistrze do przechowywania benzyny. Przy 
dodawaniu stabilizatora do benzyny nale¿y zawsze 
przestrzegaæ zaleceñ podanych na pojemniku ze 
stabilizatorem, dotycz¹cych procentowej iloœci stabilizatora w 
stosunku do benzyny. Po dodaniu stabilizatora, nale¿y 
uruchomiæ silnik na co najmniej 10 minut tak, aby doszed³ on 
do gaŸnika.

 



2. OPRÓ¯NIENIE GAZNIKA:
Spuœciæ benzynê z gaŸnika przez wciœniêcie do góry spustu (patrz: 
Rysunek 7), znajduj¹cego siê pod pokryw¹ gaŸnika (patrz: Rysunek 1).

PALIWO NALE¯Y SPUŒCIÆ DO DOPUSZCZONEGO DO 
U¯YTKU POJEMNIKA. SPUSZCZANIE PALIWA Z GA•NIKA 
NALE¯Y WYKONYWAÆ NA OTWARTYM TERENIE, Z DALA 
OD OTWARTEGO P£OMIENIA, PO OSTYGNIÊCIU SILNIKA. 
OSOBY ZNAJDUJ¥CE SIÊ W POBLI¯U MIEJSCA 
SPUSZCZANIA PALIWA Z GA•NIKA NIE MOG¥ PALIÆ 
PAPIEROSÓW.

UWAGA: Nie trzeba spuszczaæ paliwa z gaŸnika, jeœli u¿yto 
stabilizatora paliwa.

Rysunek 7

3. WYMIANA OLEJU:
Jeœli olej nie by³ wymieniany w okresie ostatnich trzech (3) miesiêcy, 
nale¿y go wymieniæ. Przy dokonywaniu wymiany oleju nale¿y 
przestrzegaæ zaleceñ podanych w ustêpie pod tytu³em "WYMIANA 
OLEJU" w czêœci instrukcji poœwiêconej "KONSERWACJI".

4. NAOLIWIENIE G£ADZI CYLINDRA:
A. Wyci¹gn¹æ œwiecê zap³onow¹. Wlaæ 1 uncjê (30 ml) czystego 

oleju silnikowego do otworu œwiecy zap³onowej.
B. Zatkaæ odpowiedni¹ czyst¹ szmatk¹ otwór œwiecy zap³onowej.
C. Zakrêciæ powoli kilka razy wa³em u¿ywaj¹c rozrusznika.

PRZY POWOLNYM ZAKRÊCANIU WA£EM SILNIKA NALE¯Y 
UNIKAÆ WYTRYSKU PALIWA Z OTWORU ŒWIECY 
ZAP£ONOWEJ.

D. Za³o¿yæ œwiecê zap³onow¹. Nie nale¿y jednak jeszcze przy³¹czaæ 
przewodu do œwiecy zap³onowej.

5. CZYSZCZENIE SILNIKA:

Nale¿y oczyœciæ powierzchnie zewnêtrzne silnika usuwaj¹c z nich 
wszelkie b³oto, lód lub œnieg
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